Karta produktu: Sprezarka topatkowa Mattei RVD 55
HH R IE4: wydajnos¢ 6,8 m3/min - ciSnienie 13 bar

max - moc 55 kW

Warianty produktu

Indeks

Kod produktu: RVD55HHR_IE4

Typ

Rodzaj napedu
Wydajnos¢ [m3/min]

Moc [kW]

Cisnienie [bar]

Predkos¢ obr. [obr./min]
Temp otoczenia min. [°C]
Temp. otoczenia max. [°C]
Maksymalna zawartosc oleju w powietrzu [mg/m3]
Poziom hatasu [dB(A)]
Osuszacz

Chtodzenie wodne
System odzysku energii
Zbiornik

Dtugos¢ [mm]

Szerokosé [mm]
Wysokos¢ [mm]

Waga [kg]

Przylacze
Zabezpieczenie [IP]
Izolacja

Napiecie [V]
Czestotliwosc [Hz]

Klasa wydajnosci

Cena

Sprezarka topatkowa Mattei RVD 55 HH R IE4: wydajnos¢ 6,8
m3/min - ci$nienie 13 bar max - moc 55 kW

RVD55HHR_IE4

Opis produktu

VErvao

Statoobrotowy
Bezposredni
6.8

55

13

1500

45

66
nie
nie
tak
nie
2125
1080
1885
1280
Rp 2"

55

400
50
IE4

Ceny produktéw widoczne dopiero po zalogowaniu.

Jezeli nie posiadasz konta, zarejestruj sie.

Sprezarka topatkowa Mattei RVD 55 HH R IE4

Sprezarka fopatkowa Mattei RVD 55 HH R IE4 to wysokowydajne urzadzenie przemystowe, stworzone z myslg o pracy ciagtej w

trudnych warunkach. Model ten oferuje wydajnos¢ 6,8 m3/min, maksymalne ci$nienie robocze 13 bar oraz moc 55 kW,

zapewniajac stabilne i niezawodne Zrédto sprezonego powietrza dla srednich i duzych zaktadéw przemystowych.

Silnik klasy IE4 gwarantuje wysokg efektywnos$¢ energetyczna, redukujgc koszty eksploatacji. Bezposrednie przeniesienie

napedu oraz niska predkos$¢ obrotowa zapewniajg cicha prace oraz minimalne zuzycie podzespotdéw, co zwieksza trwatos¢

urzadzenia.

Technologia fopatkowa Mattei cechuje sie wyjatkowa wytrzymatoscia - zespdt sprezajgcy moze pracowac ponad 100 000

godzin bez koniecznosci remontu, co obniza koszty serwisowe i zwieksza niezawodnos$¢ w diugim okresie uzytkowania.
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Sprezarka RVD 55 HH R IE4 wyposazona jest w inteligentny system sterowania, ktéry automatycznie dostosowuje parametry
pracy do aktualnego zapotrzebowania, utrzymujac state ciSnienie robocze i optymalng efektywnos¢.

Cicha praca, kompaktowa konstrukcja i tatwy dostep serwisowy umozliwiajg instalacje urzadzenia bezposrednio w miejscu
uzytkowania, bez dodatkowych obuddéw wygtuszajgcych.

Mattei RVD 55 HH R IE4 to niezawodne rozwigzanie dla przemystu, fagczace wydajnosé, trwatos¢ i oszczednos¢ energii,
zapewniajgce sprezone powietrze najwyzszej jakosci w kazdej aplikacj

VERVO Wygenerowano : 2026-03-27 2/2



	Karta produktu: Sprężarka łopatkowa Mattei RVD 55 HH R IE4: wydajność 6,8 m3/min - ciśnienie 13 bar max - moc 55 kW
	Warianty produktu
	Opis produktu


