Karta produktu: CS PM5110 - Miernik pragdu/mocy
czynnej do montazu na panelu z interfejsem

RS485.
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Warianty produktu

Indeks

Kod produktu: 0554 5357

Paramtery

Zakres
pomiaru
Doktadnos¢
pomiaru
pradu/energi
czynnej
Doktadnos¢
pomiaru
napiecia
Temp.
robocza
Wymiary [mm]

Wyjscia

VErvao

Napiecie (V), Prad (A), Wspétczynnik mocy (cos phi), Moc efektywna (kW), Moc

pozorna (kVA), Moc bierna (kVar), Energia czynna (kWh), Czestotliwosé¢

zasilania (Hz), Wszystkie parametry przesytane sa cyfrowo do DS 500/CS

Cena

CS PM5110 - Miernik pradu/mocy czynnej do montazu na

panelu z interfejsem RS485.
0554 5357

Opis produktu
CS PM 5110

Miernik pradu/mocy skutecznej

Mierzy i oblicza napiecie i prad:

Moc efektywna [kW]
Moc pozorna [kVA]
Moc bierna [kVar]
Energia czynna [kWh]

VERVO

Wspétczynnik mocy (cos phi)

Network

Pomiar napiecia: maks. 480V

+ 0,5%

+ 0,5%

-10...+55 °C

96 x 96 x 78.5
RS 485 Modbus

Ceny produktéw widoczne dopiero po zalogowaniu. Jezeli nie

posiadasz konta, zarejestruj sie.
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