Karta produktu: Energooszczedny osuszacz
sprezonego powietrza OMI ESD 1500 - wydajnos¢
25 m3/min - cisnienie 14 bar max - moc 2,46 kW

VErvao

Kod produktu: ESD 1500

Wydajnos¢ [m3/h] 1500
Przeptyw [I/min] 25000
Cisnienie [bar] 7
Cisnienie max [bar] 14
Moc [kW] 2.455
Temp. wlotowa [°C] 35-60
Temp. wylotowa [°C] 27-47
Temp. otoczenia max. [°C] 50
Cisnieniowy punkt rosy [°C] 3

Czynnik Chtodniczy

Freon R407C

Waga [kg] 394
Przylacze [BSP] 3"
Zasilanie [V/Ph/Hz] 400/3/50

Warianty produktu
Indeks Cena

Energooszczedny osuszacz sprezonego powietrza OMI ESD 1500 - Ceny produktéw widoczne dopiero po
wydajnos¢ 25 m3/min - ciSnienie 14 bar max - moc 2,46 kW zalogowaniu. Jezeli nie posiadasz konta,
ESD 1500 zarejestruj sie.

Opis produktu

Energooszczedny osuszacz sprezonego powietrza Dolomite ESD 1500

Model ESD 1500 to zaawansowany osuszacz ziebniczy, ktéry fagczy wysoka wydajnos¢ z maksymalng efektywnoscig energetyczna.
Urzadzenie zapewnia przeptyw sprezonego powietrza na poziomie 25 m3/min przy maksymalnym cisnieniu roboczym 14 bar
oraz mocy 2,46 kW, co czyni go idealnym rozwigzaniem dla srednich i duzych instalacji przemystowych.

Dzieki zastosowaniu innowacyjnego tréjobwodowego wymiennika ciepta, ESD 1500 dostosowuje swojg prace do
zmiennych warunkdéw, znaczaco redukujgc zuzycie energii nawet przy niskim obcigzeniu. Ekologiczny czynnik chtodniczy R513A
oraz inteligentne systemy sterowania gwarantuja nie tylko wysoka jako$s¢ sprezonego powietrza, ale tez zgodnos¢ z

najnowszymi standardami ochrony srodowiska.

Osuszacz wyposazono w nowoczesny panel kontrolny, ktéry umozliwia monitorowanie parametréw pracy oraz zuzycia energii w
czasie rzeczywistym. Kompatybilno$¢ z technologiami Przemystu 4.0 pozwala na tatwg integracje z systemami automatyki i zdalne

zarzadzanie urzgdzeniem.

ESD 1500 to ekonomiczne i ekologiczne rozwigzanie dla firm, ktére wymagajg niezawodnosci oraz znacznych oszczednosci
energetycznych przy zapewnieniu wysokiej jako$ci osuszonego powietrza.
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