
Karta produktu: Osuszacz sprężonego powietrza OMI
ED 225 HP - wydajność 3,75 m3/min - ciśnienie 40
bar max - moc 0,41 kW

Kod produktu: ED 225 HP

Wydajność [m3/h] 225

Przepływ [l/min] 3750

Ciśnienie [bar] 15

Ciśnienie max [bar] 45

Moc [kW] 0.405

Temp. wlotowa [⁰C] 35-60

Temp. otoczenia max. [°C] 50

Czynnik Chłodniczy Freon R513A

Waga [kg] 33

Przyłącze [BSP] 1/2"

Zasilanie [V/Ph/Hz] 230/1/50

Warianty produktu

Indeks Cena

Osuszacz sprężonego powietrza OMI ED 225 HP - wydajność
3,75 m3/min - ciśnienie 40 bar max - moc 0,41 kW
ED 225 HP

Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu.
Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Galeria

Opis produktu
Osuszacz sprężonego powietrza OMI ED 225 HP to wysokociśnieniowe urządzenie zaprojektowane do pracy pod ciśnieniem do
40 bar, oferujące wydajność 3,75 m³/min przy mocy 0,41 kW. Dzięki zaawansowanemu wymiennikowi ciepła zapewnia
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efektywne osuszanie powietrza, gwarantując stabilny punkt rosy na poziomie +3°C.

Kompaktowa i energooszczędna konstrukcja sprawia, że model ED 225 HP idealnie nadaje się do zastosowań przemysłowych
wymagających suchego powietrza pod wysokim ciśnieniem, takich jak produkcja elementów lotniczych, formowanie butelek PET
czy cięcie strumieniem wodnym, gdzie niezawodność i jakość są kluczowe.
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