Karta produktu: Osuszacz sprezonego powietrza OMI
ED 18 - wydajnos¢ 0,3 m3/min - ciSnienie 16 bar

max - moc 0,12 kW

Warianty produktu

Indeks

Kod produktu: ED 18

Wydajnos¢ [m3/h]
Przeptyw [I/min]

Cisnienie [bar]

Cisnienie max [bar]

Moc [kW]

Temp. wlotowa [°C]
Temp. wylotowa [°C]
Temp. otoczenia max. [°C]
Cisnieniowy punkt rosy [°C]
Czynnik Chtodniczy

Waga [kgl

Przytacze [BSP]

Zasilanie [V/Ph/Hz]

Osuszacz sprezonego powietrza OMI ED 18 - wydajnos¢ 0,3

m3/min - ci$nienie 16 bar max - moc 0,12 kW

ED 18

Opis produktu

Osuszacz sprezonego powietrza Dolomite ED 18

VErvao

18
300

16

0.12

35-60

27-47

50

3

Freon R513A
19

3/8"
230/1/50

Ceny produktéw widoczne dopiero po zalogowaniu.
Jezelinie posiadasz konta, zarejestruj sie.

Dolomite ED 18 to kompaktowy osuszacz ziebniczy przeznaczony do matych instalacji sprezonego powietrza, oferujacy

wydajnos¢ do 0,3 m3/min przy maksymalnym ci$nieniu roboczym 16 bar i niskim zuzyciu energii na poziomie 0,12 kW. Model

ten skutecznie utrzymuje punkt rosy klasy 4 zgodnie z norma ISO 8573-1, zapewniajac ochrone urzadzeh pneumatycznych przed

wilgocia i korozja.

Konstrukcja urzadzenia pozwala na fatwy montaz oraz oszczednos¢ miejsca, co czyni go idealnym wyborem dla

matych warsztatéw i zaktadéw przemystowych. Zaawansowany system sterowania i mozliwos¢ rozbudowy o opcje zdalnego

monitorowania (np. Modbus) gwarantuja wygode uzytkowania i niezawodnos¢ pracy.
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