Karta produktu: Osuszacz sprezonego powietrza OMI
ED 108 - wydajnos¢ 1,8 m3/min - ciSnienie 16 bar

max - moc 0,41 kW

Warianty produktu

Indeks

Kod produktu: ED 108

Wydajnos¢ [m3/h]
Przeptyw [I/min]

Cisnienie [bar]

Cisnienie max [bar]

Moc [kW]

Temp. wlotowa [°C]
Temp. wylotowa [°C]
Temp. otoczenia max. [°C]
Cisnieniowy punkt rosy [°C]
Czynnik Chtodniczy

Waga [kgl

Przytacze [BSP]

Zasilanie [V/Ph/Hz]

Osuszacz sprezonego powietrza OMI ED 108 - wydajnos¢ 1,8

m3/min - ciSnienie 16 bar max - moc 0,41 kW

ED 108

Opis produktu

Osuszacz sprezonego powietrza Dolomite ED 108

VErvao

108
1800

16

0.41

35-60

27-47

50

3

Freon R513A
36

3/4"
230/1/50

Ceny produktéw widoczne dopiero po zalogowaniu.
Jezeli nie posiadasz konta, zarejestruj sie.

Dolomite ED 108 to kompaktowy, energooszczedny osuszacz ziebniczy zaprojektowany z myslag o mniejszych i Srednich

instalacjach sprezonego powietrza. Urzadzenie oferuje wydajnos¢ do 1,8 m3/min, pracuje przy maksymalnym cisnieniu 16 bar i

pobiera zaledwie 0,41 kW mocy, co czyni je ekonomicznym wyborem dla firm cenigcych niskie koszty eksploatacyjne.

Model ten zapewnia punkt rosy klasy 4 zgodnie z norma ISO 8573-1, co przektada sie na skuteczne usuwanie wilgociiochrone

urzadzen pneumatycznych przed korozjg i awariami. Dzieki zastosowaniu nowoczesnego czynnika chtodniczego R513A oraz

zoptymalizowanemu wymiennikowi ciepta, ED 108 faczy wysoka skutecznos¢ z przyjaznoscia dla Srodowiska.

Kompaktowa obudowa umozliwia fatwg instalacje nawet w ograniczonych przestrzeniach technicznych. Opcjonalne wyposazenie,

takie jak bezstratny odwadniacz Smart Drain czy interfejs Modbus RS485, pozwala dostosowad urzadzenie do

indywidualnych potrzeb i zintegrowac je z systemem automatyki zaktadowej.

ED 108 to niezawodne rozwigzanie dla warsztatéw, linii montazowych oraz wszedzie tam, gdzie wymagana jest czysta, sucha

sprezarka w sposéb ciggty i efektywny.
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