Karta produktu: Osuszacz sprezonego powietrza OMI
ED 2250 - wydajnos¢ 37,5 m3/min - cisnienie 14

bar max - moc 3,54 kW

Warianty produktu

Indeks

Kod produktu: ED 2250

VErvao

Wydajnos¢ [m3/h] 2250
Przeptyw [I/min] 37500
Cisnienie [bar] 7
Cisnienie max [bar] 14
Moc [kW] 3.54
Temp. wlotowa [°C] 35-60
Temp. wylotowa [°C] 27-47
Temp. otoczenia max. [°C] 46
Cisnieniowy punkt rosy [°C] 3

Czynnik Chtodniczy

Freon R407C

Waga [kgl 260
Przylacze [BSP] 3"
Zasilanie [V/Ph/Hz] 400/3/50

Osuszacz sprezonego powietrza OMI ED 2250 - wydajnos¢ 37,5 ) ) ) )
. o Ceny produktéw widoczne dopiero po zalogowaniu.
m3/min - ciSnienie 14 bar max - moc 3,54 kW

Jezelinie posiadasz konta, zarejestruj sie.
ED 2250

Opis produktu

Osuszacz sprezonego powietrza Dolomite ED 2250

Dolomite ED 2250 to wydajny osuszacz ziebniczy, stworzony z mysla o Srednich i duzych instalacjach sprezonego powietrza.
Urzadzenie zapewnia przeptyw powietrza na poziomie 37,5 m3/min, przy maksymalnym cisnieniu roboczym 14 bar oraz mocy
3,54 kW. Dzieki utrzymaniu punktu rosy klasy 4 zgodnie z norma ISO 8573-1, gwarantuje skuteczne usuwanie wilgociiochrone
systemoéw pneumatycznych.

Nowoczesna konstrukcja i zaawansowane sterowanie umozliwiajg optymalizacje pracy urzadzenia, co przekitada sie na
efektywnos¢ energetyczng i niezawodnos$¢ w zastosowaniach przemystowych o duzym zapotrzebowaniu na suchy, wysokiej
jakosci sprezony powietrze.
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