Karta produktu: Osuszacz adsorpcyjny HLA200Pro - ZVEIrVO
wydajnos¢ 3,33 m3/min - cisnienie 10 bar max -
moc 50 W

Kod produktu: HLA200Pro

Przeptyw powietrza [I/min] 3333
Wydajnos¢ [m3/h] 200
Cisnienie [bar] 7
Cisnienie max [bar] 10
Punkt rosy [°C] -40
Standardowy czas petnego cyklu osuszania [min] 10
Zuzycie powietrza do regeneracji [m3/h] 30
Temp. wlotowa [°C] 35-50
Temp. otoczenia max. [°C] 46
Temp otoczenia min. [°C] 2
Przytacze [BSP] 1"
Zasilanie [V/Ph/Hz] 230/1/50-60
Adsorbent Tlenek glinu
Waga [kgl 275
Wysokos¢ [mm] 1612
Szerokos¢ [mm] 1045
Dtugos¢ [mm] 768

Warianty produktu

Indeks Cena

Osuszacz adsorpcyjny HLA200Pro - wydajnos¢ 3,33 m3/min | ) ) ) o
oL Ceny produktéw widoczne dopiero po zalogowaniu. Jezeli
- ciSnienie 10 bar max - moc 50 W

nie posiadasz konta, zarejestruj sie.
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