Karta produktu: Filtr sprezonego powietrza AF 1830 PF;

30,5 m3/min; 16 bar

Warianty produktu

Indeks

Kod produktu: AF 1830PF

Gradacja filtra

Wydajnos¢ [I/min]

Wydajnos¢ [m3/min]

Cisnienie [bar]

Cisnienie max [bar]

Przytacze [BSP]

Waga [kg]

Klasa filtracji zgodna z ISO 8573-1
Klasa filtracji oleju pozostatosciowego I1SO
8573-1

Temp. wlotowa [°C]

Nominalny spadek cisnienia [bar]

Zywotnos¢é (godz.)

Cena

Filtr sprezonego powietrza AF 1830 PF; 30,5

m3/min; 16 bar
AF 1830PF

Opis produktu

VErvao

PF - Filtracja ochronna ogélnego
przeznaczenia

30500

1830

7

17

3"

10.7

100
0.11
4000

Ceny produktéw widoczne dopiero po zalogowaniu. Jezeli nie posiadasz

konta, zarejestruj sie.

Filtr sprezonego powietrza OMI AF 1830 PF

Model AF 1830 PF z serii AF firmy OMI to profesjonalny filtr sprezonego powietrza zaprojektowany do skutecznego usuwania

czastek statych i aerozoli olejowych ze sprezonego medium. Wersja PF (Pre Filter) dedykowana jest do wstepnej filtracji,

chroniac dalsze elementy systemu przed zanieczyszczeniami mechanicznymi oraz nadmiernym obcigzeniem.

Dane techniczne:

e \Wydajnos¢ przeptywu: 30,5 m3/min
e Cisnienie robocze: do 16 bar

e Typ elementu filtrujgcego: PF - filtr wstepny

[ )

Najwazniejsze cechy:

e Efektywna separacja wiekszych czagstek stalych oraz cieczy (np. oleju, kondensatu).

Obudowa: odlew aluminiowy, malowany proszkowo

e Niski spadek ci$nienia, zapewniajagcy oszczednos¢ energii.

e Innowacyjna konstrukcja umozliwia szybki dostep do wktadu bez potrzeby uzywania narzedzi.

e Zoptymalizowany ukiad przeptywu minimalizuje turbulencje i zapewnia rownomierna filtracje.

e Mozliwos¢ konfiguracji przytgcza lub gtowicy pod specyficzne wymagania instalaciji.

Filtr AF 1830 PF idealnie sprawdza sie jako pierwszy stopien filtracji w instalacjach sprezonego powietrza - przed filtrami

dokfadnymi i adsorpcyjnymi. Znajduje zastosowanie m.in. w przemysle maszynowym, motoryzacyjnym, energetycznym i

spozywczym.
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