
Karta produktu: Separator kondensatu RSA 040 AF,
aluminiowy - wydajność 0,67 m3/min - ciśnienie
max 17 bar

Kod produktu: SA 040 AF

Ciśnienie max [bar] 17

Wydajność [l/min] 666

Przyłącze [BSP] 1/2"

Waga [kg] 0,4

Szerokość [mm] 76

Długość [mm] 212

Warianty produktu

Indeks Cena

Separator kondensatu RSA 040 AF, aluminiowy - wydajność
0,67 m3/min - ciśnienie max 17 bar
SA 040 AF

Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli
nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu
Separator kondensatu SA 040 AF, aluminiowy 

Separatory z odlewanego aluminium wyróżniają się:

Bardzo niskim spadkiem ciśnienia.
Łatwą i szybką konserwacją, nie wymagającą dodatkowej przestrzeni pod separatorem ani bezpośredniego
kontaktu z elementem.
Zastosowaniem systemu blokady elementu odśrodkowego.
Opcjonalnym adapterem łączącym element z konfigurowalną głowicą filtra.
Obecnością szybkozłączy oraz możliwości montażu na ścianie, co umożliwia instalację w układzie inline z filtrami
serii Alps.
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