
Karta produktu: Separator kondensatu OMI ECOTRON
25, aluminiowy - wydajność 2,5 m3/min

Kod produktu: ECOTRON 25

Wydajność [m3/h] 150

Wydajność [l/min] 2500

Moc [km] 15

Przyłącze [BSP] 1/2"

Szerokość [mm] 515

Długość [mm] 175

Wysokość [mm] 640

Waga [kg] 8

Warianty produktu

Indeks Cena

Separator kondensatu OMI ECOTRON 25, aluminiowy -
wydajność 2,5 m3/min
ECOTRON 25

Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie
posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

Separator kondensatu OMI ECOTRON 25, aluminiowy – wydajność: 2,5 m³/min

OMI ECOTRON 25 to kompaktowy separator wody i oleju, przeznaczony do skutecznego oczyszczania kondensatu
powstającego w systemach sprężonego powietrza. Dzięki dwustopniowemu procesowi filtracji – z użyciem wkładu
adsorpcyjnego oraz warstwy węgla aktywnego – separator efektywnie oddziela olej od wody, pozwalając na bezpieczne i
zgodne z przepisami odprowadzenie ścieków.

Model ECOTRON 25, mimo niewielkich rozmiarów, zapewnia wydajność do 2,5 m³/min, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla
mniejszych i średnich instalacji pneumatycznych.

Najważniejsze cechy:

Technologia filtracji: Dwustopniowa – wkład adsorpcyjny + złoże węgla aktywnego
Ochrona środowiska: Zawartość oleju w odprowadzanej wodzie < 10 ppm
Prosta obsługa: Intuicyjna budowa, łatwa wymiana filtrów
Zastosowanie: Kompresory, osuszacze, filtry i inne źródła kondensatu

ECOTRON 25 to niezawodne, ekonomiczne i przyjazne środowisku rozwiązanie do oczyszczania kondensatu w układach
sprężonego powietrza.
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