
Karta produktu: Separator kondensatu OMI ECOTRON
90, aluminiowy - wydajność 9 m3/min

Kod produktu: ECOTRON 90

Wydajność [m3/h] 540

Wydajność [l/min] 9000

Moc [km] 60

Przyłącze [BSP] 1/2"

Szerokość [mm] 715

Długość [mm] 260

Wysokość [mm] 815

Waga [kg] 18

Warianty produktu

Indeks Cena

Separator kondensatu OMI ECOTRON 90, aluminiowy
- wydajność 9 m3/min
ECOTRON 90

Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie
posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

Separator kondensatu OMI ECOTRON 90, aluminiowy – wydajność: 9 m³/min

OMI ECOTRON 90 to nowoczesny separator kondensatu przeznaczony do średnich instalacji sprężonego powietrza. Dzięki
dwustopniowemu systemowi filtracji – z wykorzystaniem filtra absorbującego oraz złoża węgla aktywnego – skutecznie
oddziela olej i cząstki stałe z kondensatu, zapewniając czystą wodę odpadową.

Najważniejsze cechy:

Materiał: Wytrzymała aluminiowa obudowa
Filtracja: Etap wstępny i filtracja końcowa z użyciem węgla aktywnego
Efektywność: Zawartość oleju w wodzie poniżej 10 ppm
Wersja ECOTRON: Wyposażona w elektroniczny wskaźnik stanu filtra oraz alarm informujący o konieczności wymiany

Separator ECOTRON 90 spełnia surowe normy środowiskowe i zapewnia niezawodność pracy w każdej instalacji sprężonego
powietrza.
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