
Karta produktu: Separator kondensatu OMI ECOTRON
300, aluminiowy - wydajność 30 m3/min

Kod produktu: ECOTRON 300

Wydajność [m3/h] 1800

Wydajność [l/min] 30000

Moc [km] 200

Przyłącze [BSP] 1/2"

Szerokość [mm] 1065

Długość [mm] 420

Wysokość [mm] 1240

Waga [kg] 59

Warianty produktu

Indeks Cena

Separator kondensatu OMI ECOTRON 300, aluminiowy
- wydajność 30 m3/min
ECOTRON 300

Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie
posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

Separator kondensatu OMI ECOTRON 300, aluminiowy – wydajność: 30 m³/min

OMI ECOTRON 300 to wysokowydajny separator wody i oleju przeznaczony do dużych instalacji sprężonego powietrza.
Dzięki zaawansowanej, dwustopniowej filtracji – wykorzystującej filtr adsorpcyjny oraz warstwę węgla aktywnego –
separator skutecznie oddziela olej od kondensatu, redukując zawartość oleju w odprowadzanej wodzie do poziomu poniżej 10
ppm.

Model ECOTRON 300 obsługuje przepływy do 30 m³/min, zapewniając niezawodną i zgodną z normami ochronę środowiska
nawet przy intensywnej pracy układu pneumatycznego.

Najważniejsze cechy:

Technologia filtracji: Dwustopniowa – filtr fizyczny + złoże węgla aktywnego
Zgodność środowiskowa: Olej resztkowy w ściekach < 10 ppm
Łatwa eksploatacja: Czytelne wskaźniki i prosta konserwacja
Zastosowanie: Kompresory, osuszacze, separatory w dużych instalacjach sprężonego powietrza

OMI ECOTRON 300 to sprawdzone i trwałe rozwiązanie dla użytkowników poszukujących efektywnego oczyszczania kondensatu
przy dużym przepływie powietrza.
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