Karta produktu: Listwa antystatyczna Bonato ABSL-RC-
4080: dtugosc robocza - 4000 mm, max. temp.
otoczenia - 70°C, max. zasieg - 200 mm, waga - 1,1
kg/m

Kod produktu: ABSL-RC-4080

Dtugos¢ [mm]

Temp. otoczenia max. [°C]
Zasieg max [mm]

Waga [kgl

Napiecie [V]

Warianty produktu

Indeks Cena

Listwa antystatyczna Bonato ABSL-RC-4080: dlugos¢ robocza - 4000

VErvao

4000
0°C-70°C
20 - 200
1,1

24

Ceny produktéw widoczne dopiero po

mm, max. temp. otoczenia - 70°C, max. zasieg - 200 mm, waga - 1,1

zalogowaniu. Jezeli nie posiadasz konta,

kg/m
ABSL-RC-4080

zarejestruj sie.

Opis produktu

Listwa antystatyczna Bonato ABSL-RC-4080

Listwa antystatyczna Bonato ABSL-RC-4080 to profesjonalne rozwigzanie przeznaczone do neutralizacji tadunkéw

elektrostatycznych w procesach przemystowych. Dzieki dlugosci roboczej 4000 mm doskonale sprawdza sie na szerokich liniach

produkcyjnych oraz w aplikacjach wymagajacych skutecznego i rbwnomiernego roztadowania powierzchni. Solidna konstrukcja i

wysoka odpornos¢ temperaturowa zapewniajg niezawodng prace nawet w wymagajacych warunkach.

Zalety:

]

]

Konstrukcja przystosowana do pracy w podwyzszonej temperaturze

]

Lekka, a jednoczesnie wytrzymata budowa

]

VERVO Wygenerowano : 2026-01-12

Skuteczna neutralizacja fadunkéw elektrostatycznych na duzych powierzchniach

Idealna do zastosowan przemysfowych, w tym na liniach pakujacych, produkcyjnych i transportowych
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