Karta produktu: Ktowa pompa prézniowa, bezolejowa
CPAP 2x155, wydajnos¢ nom.: 310 m3/h; ciSnienie LVErvo
kohcowe: 150 mbar; moc: 2x3,0 kW

Kod produktu: CPAP 2x155

Cisnienie koncowe [mbar-hPa] 150
Moc silnika [KW] (1~/3~) 2x3,0
Waga [Kg [N1] (1~/3~) 520 [5101,1]

Warianty produktu

Indeks Cena

Kiowa pompa prézniowa, bezolejowa CPAP 2x155, wydajnos¢ Ceny produktéw widoczne dopiero po

nom.: 310 m3/h; cisnienie koncowe: 150 mbar; moc: 2x3,0 kW zalogowaniu. Jezeli nie posiadasz konta,

CPAP 2x155 zarejestruj sie.

Opis produktu

Klowa pompa prézniowa, bezolejowa CPAP 2x155, wydajnos¢ nom.: 310 m3/h; ciSnienie koncowe: 150 mbar;
moc: 2x3,0 kW

Zaprojektowany do uzytku w centralnych sieciach prézniowych, system CPAP 2x155 z dwoma pompami klowymi PA.155
zamontowanymi na pionowym wsporniku, aby system byt jak najbardziej kompaktowy. Stuzy do wytwarzania i
utrzymywania okreslonej prézni w systemie, aby umozliwi¢ prawidiowe dziatanie podigczonego sprzetu. Systemy
prézniowe CPAP sg bardzo korzystne z punktu widzenia oszczednosci energii, poniewaz pompy sa wiaczane
automatycznie zgodnie z zapotrzebowaniem na préznie. Elektryczny panel sterujacy zarzadza wszystkimi operacjami
nastawczymi i pozwala na kontrole parametréw pracy. Filtry kasetowe FCM chronig pompy przed przyjmowaniem
zanieczyszczeh obecnych w systemie.

Gléwne obszary zastosowania: odsysanie gazéw znieczulajgcych, préznia medyczna, transport pneumatyczny,
oczyszczanie gazéw obojetnych, instalacje udojowe, obrébka drewna, fabryki makaronéw, pakowanie, napowietrzanie
wody, préznia dla przemystu chemiczno-farmaceutycznego, poligrafia i napowietrzanie gruntéw, gazéw znieczulajacych,
préznia medyczna, transport pneumatyczny, obrébka gazéw obojetnych, instalacje udojowe, przetwérstwo drewna,
fabryki makaronéw, opakowania, napowietrzanie wody, préznia dla przemystu chemiczno- farmaceutycznego, poligrafia i
napowietrzanie gleb.
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