Karta produktu: Ktowa pompa prézniowa DVP,
bezolejowa CPAP 3x315, wydajnos¢ nom.: 750 LVErvo

m3/h: cisnienie kohcowe: 200 mbar; moc: 3x5,5
kW

Kod produktu: CPAP 3x315

Cisnienie koncowe [mbar-hPa] 200
Moc silnika [KW] (1~/3~) 3x 5,5
Waga [Kg [N]] (1~/3~) 730 [7161,3
Warianty produktu
Indeks Cena

Klowa pompa prézniowa DVP, bezolejowa CPAP 3x315, wydajnos¢ Ceny produktéw widoczne dopiero po
nom.: 750 m3/h; ci$nienie koncowe: 200 mbar; moc: 3x5,5 kW zalogowaniu. Jezeli nie posiadasz konta,
CPAP 3x315 zarejestruj sie.

Opis produktu

Klowa pompa prézniowa, bezolejowa CPAP 3x315, wydajnos¢ nom.: 750 m3/h; ciSnienie koncowe: 200 mbar;
moc: 3x5,5 kW

Stacja prézniowa CPAP 3x315 z trzema pompami klowymi PA.315 zostafa zaprojektowana specjalnie do uzytku w
centralnych sieciach prézniowych. Panel kontrolny pozwala sterowac praca pomp tak aby zatgczaty sie automatycznie w
odpowiedzi na zapotrzebowanie na préznie co daje wymierne efekty z punktu widzenia oszczednosci energii. Wirniki w
pompach kfowych pracujg bezstykowo i nie wymagajg oleju. Na wlocie filtry ochronne. Regulowane mocowania
antywibracyjne pozwalajg wypoziomowac¢ urzadzenie.

Urzadzenia CPAP Triplex sa wyposazone w:

° Trzy pompy ktowe PA 315 z silnikiem elektrycznym zamontowane na wsporniku pionowym, aby system byt jak
najbardziej kompaktowy.

° Filtry kasetowe FCM chronigce pompy przed wchianianiem zanieczyszczen obecnych w ukfadzie.

° Zawér kulowy umieszczony na wlocie kazdej pompy w celu odizolowania jej od ukfadu.

° Elektryczny panel sterowania (zasilanie standardowe 400 V 50-60 Hz), ktéry zarzadza wszystkimi operacjami
nastawczymi i kontrolg parametréw pracy.

° Regulowane mocowania amortyzatoréw umozliwiajgce wypoziomowanie urzgdzenia.

Giéwne obszary zastosowan: odprowadzanie gazéw znieczulajacych, préznia medyczna, systemy transportu
prézniowego, oczyszczanie gazu obojetnego, systemy udoju, obrébka drewna, sektor makaronéw, pakowanie,
rekultywacja gleby, zastosowania chemiczno-farmaceutyczne i napowietrzanie wody.
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