Karta produktu: Krzywkowa pompa prézniowa DVP,
bezolejowa BCA 1500, wydajnos¢ nom.: 1433 LVErvo

m3/h: ci$nienie koncowe: 66 mbar; moc: 4 kW

Kod produktu: BCA 1500

Wydajnos¢ nominalna [m3/h] 1433
Cisnienie przy pracy ciagtej [mbar] 66
Moc silnika [KW] (1~/3~) (-/4)
Predkosc¢ obrotowa [obr./min] 3000
Poziom hatasu- pompa [Db (A)] 72
Waga bez silnika/ z silnikiem [kg] 245/270
Wiot/ Wylot [DN] 150
Temperatura cieczy [°C] 12 + 40
Max. wilgotnosé/ n.p.m 80% / 1000m n.p.m

Warianty produktu

Indeks Cena

Krzywkowa pompa prézniowa DVP, bezolejowa BCA 1500, i ) )
oL o ; Ceny produktéw widoczne dopiero po

wydajnos¢ nom.: 1433 m3/h; cisnienie kohcowe: 66 mbar; moc: 4

kw

BCA 1500

zalogowaniu. Jezeli nie posiadasz konta,
zarejestruj sie.

Opis produktu

Krzywkowa pompa prézniowa, bezolejowa BCA 1500, wydajnos¢ nom.: 1433 m3/h; ci$nienie kohcowe: 66
mbar; moc: 4 kW

Pompy krzywkowe wolumetryczne BCA tworzg i ttoczg powietrze przez kolektor dolotowy do kolektora wylotowego
poprzez obrét dwdéch bezkontaktowych wirnikéw z dwoma krzwkami w odpowiednio uksztattowanej komorze. Dziatajg
catkowicie na ,sucho”, bez koniecznosci stosowania smaréw, olejéw, nie powstajg pozostatosci w wyniku szczotkowania
lub kontaktu podczas obracania sie. Wolumetryczne krzywkowe pompy prézniowe BCA nalezy zawsze podigczad
szeregowo z rotacyjnymi pompami prézniowymi ze smarowaniem podstawowym. Dzieki takim rozwigzaniom mozliwe
jest osiggniecie wysokiego stopnia prézni. Aby optymalnie zarzadzac praca, pompy krzywkowe BCA sg wyposazone w
innowacyjna technologie AdaptShield.

Pompy krzywkowe BCA moga by¢ dostarczane z silnikami zgodnymi z IEC 72 B5, w trzech réznych konfiguracjach:

e Pompa BCA bez silnika.
e Pompa BCA z silnikiem IE3.
e Pompa BCA z silnikiem IE3 + AdaptShield.

Giéwne obszary zastosowan: sektor farmaceutyczny, prézniowa obrébka metali, odgazowanie oleju transformatorowego,
przetworstwo spozywcze, pakowanie zywnosci.
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