Karta produktu: topatkowa pompa prézniowa DVP,

bezolejowa CC 60, wydajnos¢ nom.: 60 m3/h;
ciSnienie kohcowe: 1 mbar; moc: 2,2 kW

Kod produktu: CC 60

Wydajnos¢ nominalna [m3/h]
Max. Nadcisnienie [bar-10"5Pa]
Moc silnika [KW] (1~/3~)
Predkosc¢ obrotowa [obr./min]
Poziom hatasu- pompa [Db (A)]
Waga [Kg [N]] (1~/3~)

Wiot/ wylot

Temperatura robocza [°C]
Temperatura otoczenia [°C]

Max. wilgotno$é/ n.p.m

VErvao

60

1,0

(-/2,2)

1400

70

(-/ 70 [686,7])

1"G/1"G
60 + 65
0 + 40

80% / 1000m n.p.m

Warianty produktu
Indeks Cena

topatkowa pompa prézniowa DVP, bezolejowa CC 60, wydajnos¢  Ceny produktéw widoczne dopiero po
nom.: 60 m3/h; cisnienie koncowe: 1 mbar; moc: 2,2 kW zalogowaniu. Jezeli nie posiadasz konta,

CC 60 zarejestruj sie.

Opis produktu

topatkowa pompa prézniowa, bezolejowa CC 60, wydajnos¢ nom.: 60 m3/h; ciSnienie koncowe: 1 mbar;
moc: 2,2 kW

Bezolejowa topatkowa pompa prézniowa CC 60 jest wyposazona w mocny wentylator zainstalowany pomiedzy obudowa
pompy a silnikiem, ktéry zapewnia optymalne chtodzenie oraz solidna i kompaktowg ostone, ktéra utrzymuje wyjagtkowo
niski poziom hatasu. Wysoce wytrzymate fopatki grafitowe i niska wewnetrzna temperatura robocza gwarantujg
odpornos¢ i trwatos¢ fopatek. Konserwacja nigdy nie byta tak tatwa dzieki zdejmowanej kratce przedniej, ktéra umozliwia
bezposredni dostep do topatek i umozliwia szybkg wymiane bez demontazu. Dzieki optymalizacji faz ssania i ttoczenia
zwieksza sie efektywnos¢ energetyczna: od ci$nienia atmosferycznego do absolutnego cisnienia koncowego zuzycie
energii nie ulega zmianie.

topatkowa pompa prézniowa CC 60 jest wyposazona w: Filtr ochronny na wlocie.

Giéwne obszary zastosowan: natlenianie i oczyszczanie Sciekéw, skladowiska odpadéw, budowa paneli stonecznych.
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