Karta produktu: topatkowa pompa prézniowa DVP,
olejowa LC 2, wydajnos¢ nom.: 2 m3/h; ciSnienie
kohcowe: 10 mbar; moc: 0,12 kW

Warianty produktu

Indeks

topatkowa pompa prézniowa DVP, olejowa LC 2, wydajno$s¢ nom.:
2 m3/h; cisnienie koncowe: 10 mbar; moc: 0,12 kW

LC 2

Opis produktu

Kod produktu: LC 2

Wydajnos¢ nominalna [m3/h]
Cisnienie koncowe [mbar-hPal
Moc silnika [KW] (1~/3~)
Predkosc¢ obrotowa [obr./min]
Poziom hatasu- pompa [Db (A)]
Waga [Kg [N]] (1~/3~)
Pojemnos¢ oleju [dm3]

Wilot/ wylot

Zakres pracy ciagtej [mbar-hPal
Temperatura robocza [°C]
Temperatura otoczenia [°C]

Max. wilgotnos¢/ n.p.m

Cena

sie.

VErvao

2

10

0,12/0,12

2800

48

5,4[48,6] /5,4 [48,6]
0,065

29mm (1/8°G) / - - -
500 + 10

50 + 55

12 + 40

80% / 1000m n.p.m

Ceny produktéw widoczne dopiero po
zalogowaniu. Jezeli nie posiadasz konta, zarejestruj

topatkowa pompa prézniowa, olejowa LC 2, wydajnos¢ nom.: 2 m3/h; ci$nienie koncowe: 10 mbar; moc:

0,12 kW

topatkowa pompa prézniowa, olejowa LC 2 ma ograniczone wymiary i umiarkowany poziom hatasu. Pompa LC 2 jest
przystosowana do oprézniania matych, szczelnie zamknietych pojemnikéw. W pompie LC 2 podci$nienie utrzymuje sie w

zakresie od 500 do 10 mbar (Abs.).

Pompa LC 2 jest wyposazona w:

e Zawor zwrotny oleju zintegrowany z konstrukcjg, ktéry gwarantuje odciecie urzadzenia w przypadku zatrzymania

pompy w warunkach prézni.

e Uszczelka FKM umieszczona tak, aby zapewni¢ hermetyczne uszczelnienie i diugi czas pracy.

e Eliminator mgty wylotowe;j.

e Grawitacyjny zawor odzyskiwania oleju.

e Wirnik i korpus pompy poddane obrébce NPO w celu zwiekszenia twardosci i odpornosci na utlenianie spowodowane

zasysaniem powietrza zawierajgcego duzg zawartos¢ pary.

e Zabezpieczenie termiczne (tylko 1~).

Giéwne obszary zastosowan: maszyny do pakowania prézniowego; ekstrakcja chirurgiczna dla stomatologii i szpital;;

mieszanie i dozowanie

zywicy dla stomatologii; maszyny do sitodruku; automatyczne maszyny podajnikowe do introligatorstwa; prasy do

drewna; wiertarki do uzytku w przemysle budowlanym.

VERVO

Wygenerowano : 2025-10-29



	Karta produktu: Łopatkowa pompa próżniowa DVP, olejowa LC 2, wydajność nom.: 2 m3/h; ciśnienie końcowe: 10 mbar; moc: 0,12 kW
	Warianty produktu
	Opis produktu


