Karta produktu: topatkowa pompa prézniowa DVP,
olejowa LC 151 KZERO, wydajnos¢ nom.: 151 LWVErvo

m3/h: cisnienie kohcowe: 4 mbar; moc: 3,3 kW

Kod produktu: LC 151 KZERO

Wydajnos¢ nominalna [m3/h] 151
Cisnienie koncowe z balastem gaz. zamk.[mbar-hPa] 4
Max. cisnienie wlotowe dla pary wodnej [mbar-hPal 11
Max. obj. pompowania pary wodnej [kg/h] 1,4
Moc silnika [KW] (1~/3~) (-/3,3)
Predkosc¢ obrotowa [obr./min] 1400
Poziom hatasu- pompa [Db (A)] 69
Waga [Kg [N]] (1~/3~) (-/80 [784,8])
Pojemnos¢ oleju [min- max dm3] 2+3
Wilot/ wylot 1-1/2"G / 1-1/4"G
Zakres pracy ciagtej [mbar-hPal 400 + 4
Temperatura robocza [°C] 100 + 105
Temperatura otoczenia [°C] 12 + 40
Max. wilgotnos¢/ n.p.m 80% / 1000m n.p.m

Warianty produktu

Indeks Cena

topatkowa pompa prézniowa DVP, olejowa LC 151 KZERO, | ) )
L L } Ceny produktéw widoczne dopiero po

wydajnos¢ nom.: 151 m3/h; cisnienie kohcowe: 4 mbar; moc: 3,3

kw

LC 151 KZERO

zalogowaniu. Jezeli nie posiadasz konta,
zarejestruj sie.

Opis produktu

topatkowa pompa prézniowa, olejowa LC 151 KZERO, wydajnos¢ nom.: 151 m3/h; ci$nienie koncowe: 4
mbar; moc: 3,3 kW

Nowa seria Kzero to najlepsze rozwigzanie oferujgce nizszg temperature robocza w sektorach, w ktérych srodowisko
pracy osigga temperatury 40°C lub wyzsze. Smarowana rotacyjna topatkowa pompa prézniowa LC 151 Kzero zostata
zaprojektowana z catkowicie odnowiong pompa korpusu. Zastosowanie zaworu zwrotnego zamiast ttumika ptytowego
zapewnia wiekszg wytrzymatos¢ i mniejsze zuzycie w kontakcie z olejem i rozpuszczalnikiem. Zamontowanie wentylatora
gwarantuje redukcje ciepta oraz optymalng konserwacje oleju. Punkty mocowania, filtr oleju i filtr wydechowy sa takie
same jak w modelach standardowych. LC 151 Kzero nadaje sie do pracy ciagtej w zakresie cisnieh od 400 mbar do 4
mbar (Abs).

Pompa LC 151 Kzero wyposazona jest w:

e Zawor zwrotny oleju.

e Eliminator mgty wydechowej.

e Automatyczny ptywajgcy zawér odzyskiwania oleju.

e Mocowania amortyzatoréw (wysokos¢ catego zespotu jest taka sama jak w poprzednim modelu, ktéry byt bez nich).
e Filtr oleju z obej$ciem.

e Elastyczne sprzegto przekfadniowe.

Gtdwne obszary zastosowan: suszenie transformatoréw elektronicznych; scentralizowane jednostki medyczne;
wyttaczarki i odgazowywacze ceramiczne; podkfadki metalowe i maszyny do obrébki metalu.
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