Karta produktu: topatkowa pompa prézniowa, olejowa
LC 40, wydajnos¢ nom.: 40 m3/h; ciSnienie LVErvo
kohcowe: 0,1 mbar; moc: 1,1 kW

Kod produktu: LC 40

Wydajnos¢ nominalna [m3/h] 40
Cisnienie koncowe z balastem gaz. zamk.[mbar-hPa] 0,1
Max. cisnienie wlotowe dla pary wodnej [mbar-hPal 14
Max. obj. pompowania pary wodnej [kg/h] 0,5
Moc silnika [KW] (1~/3~) 1,1/1,1
Predkosc¢ obrotowa [obr./min] 1400
Poziom hatasu- pompa [Db (A)] 64
Waga [Kg [N]] (1~/3~) 46,5 [418] /42 [378]
Pojemnos¢ oleju [min- max dm3] 1+1,5
Wilot/ wylot 1-1/2"G / 1-1/4"G
Zakres pracy ciagtej [mbar-hPal 400 +- 0,1
Temperatura robocza [°C] 65 =+ 70
Temperatura otoczenia [°C] 12 + 40
Max. wilgotnos¢/ n.p.m 80% / 1000m n.p.m

Warianty produktu

Indeks Cena

topatkowa pompa prézniowa, olejowa LC 40, wydajnos¢ nom.: | ) ) )
L. | Ceny produktéw widoczne dopiero po zalogowaniu.
40 m3/h; cisnienie koncowe: 0,1 mbar; moc: 1,1 kW

Jezelinie posiadasz konta, zarejestruj sie.
LC 40

Opis produktu

topatkowa pompa prézniowa, olejowa LC 40, wydajnos¢ nom.: 40 m3/h; ci$nienie koncowe: 0,1 mbar; moc:
1,1 kW

LC 40 to nowoczesna pompa prézniowa zaprojektowana z mysla o najwyzszej wydajnosci. Charakteryzuje sie
kompaktowa konstrukcjg, niskim poziomem hatasu oraz fatwoscia sprawdzania i uzupetniania oleju, a dzieki uproszczonej
obstudze konserwacyjnej uzytkowanie staje sie bezproblemowe. Wyposazone w uktad ttumienia i odzyskiwania z by-
passem oraz nowym ptywakowym zaworem odzyskiwania oleju, zapewniajg brak oparéw oleju na wylocie. Dodatkowo,
system uszczelniajacy zapobiega zasysaniu oleju w przypadku zatrzymania pompy w warunkach podci$nienia.

Pompa LC 40 jest wyposazona w:

Zawér zwrotny oleju.

Eliminator mgty wydechowe;.

Automatyczny ptywajacy zawér odzyskiwania oleju.

Balast gazowy z recznym zaworem odcinajgcym.
e Mocowania amortyzatoréw.
e Filtr oleju z obejsciem.

Gtdwne obszary zastosowah: maszyny do polerowania metali, spawanie prézniowe metali szlachetnych, maszyny
pakujgce, systemy podnoszenia

szkla i marmuru, maszyny do butelkowania prézniowego, maszyny pakujgce, zatadunek i podawanie papieru,
etykietowanie, maszyny automatyczne, maszyny do prézniowego pakowania zywnosci -przetwarzanie i mieszanie,
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termoformowanie prézniowe, wyposazenie warsztatéw, centralne instalacje prézniowe.
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