Karta produktu: topatkowa pompa prézniowa, olejowa
LC 60WR, wydajnos¢ nom.: 60 m3/h; cisnienie
kohcowe: 4 mbar; moc: 1,5 kW

Warianty produktu

Indeks

Kod produktu: LC 60WR

VErvao

Wydajnos¢ nominalna [m3/h] 60
Cisnienie koncowe [mbar-hPal 4
Max. cisnienie wlotowe dla pary wodnej [mbar-hPal 50
Max. obj. pompowania pary wodnej [kg/h] 2,4
Moc silnika [KW] (1~/3~) (-/1,5)
Predkosc¢ obrotowa [obr./min] 1400
Poziom hatasu- pompa [Db (A)] 66
Waga [Kg [N]] (1~/3~) (-/44 [396])
Pojemnos¢ oleju [min- max dm3] 1,1 +1,7
Wilot/ wylot 1-1/2"G / 1-1/4"G
Zakres pracy ciagtej [mbar-hPal 400 + 4
Temperatura robocza [°C] 80 + 85
Temperatura otoczenia [°C] 12 + 40

Max. wilgotnos¢/ n.p.m

Cena

topatkowa pompa prézniowa, olejowa LC 60WR, wydajnos¢ nom.:

80% / 1000m n.p.m

Ceny produktéw widoczne dopiero po zalogowaniu.

60 m3/h; cisnienie koncowe: 4 mbar; moc: 1,5 kW

LC 60WR

Opis produktu

Jezeli nie posiadasz konta, zarejestruj sie.

topatkowa pompa prézniowa, olejowa LC 60WR, wydajnos¢ nom.: 60 m3/h; ciSnienie koncowe: 4 mbar;

moc: 1,5 kW

topatkowa pompa prézniowa olejowa LC 40WR jest wyposazone w urzadzenie oddzielajgce olej od kondensatu wodnego,
usuwany jest po zatrzymaniu pompy. Dzieki tej konstrukcji mozliwe jest zastosowanie LC 40WR w miejscach, w ktérych
moze wystepowac bardzo duze stezenie pary wodne;j.

Pompa LC 60WR wyposazone sg w:

e Zawor zwrotny oleju.

Eliminator mgty wylotowe;.

Automatyczny ptywajacy zawér odzyskiwania oleju.
Balast gazowy w ciggtej pracy.

e Mocowania amortyzatoréw.

Przetacznik poziomu oleju.

Gtéwne obszary zastosowah: maszyny do pakowania prézniowego; maszyny do napetiania workéw; obszar
dentystyczny; przemyst poligraficzny i papierniczy; maszyny CNC do marmuru i szkla; maszyny do podnoszenia
prézniowego; wyposazenie warsztatu.
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