Karta produktu: topatkowa pompa prézniowa DVP,
olejowa LC 205, wydajnos¢ nom.: 205 m3/h;
ciSnienie kohcowe: 0,1 mbar; moc: 5,5 kW

Warianty produktu

Indeks

topatkowa pompa prézniowa DVP, olejowa LC 205, wydajnosc
nom.: 205 m3/h; cisnienie koncowe: 0,1 mbar; moc: 5,5 kW

LC 205

Opis produktu

Kod produktu: LC 205

Wydajnos¢ nominalna [m3/h]

Cisnienie koncowe [mbar-hPal

Max. cisnienie wlotowe dla pary wodnej [mbar-hPal
Max. obj. pompowania pary wodnej [kg/h]
Moc silnika [KW] (1~/3~)

Predkosc¢ obrotowa [obr./min]

Poziom hatasu- pompa [Db (A)]

Waga [Kg [N]] (1~/3~)

Pojemnos¢ oleju [min- max dm3]

Wilot/ wylot

Zakres pracy ciagtej [mbar-hPal
Temperatura robocza [°C]

Temperatura otoczenia [°C]

Max. wilgotnos¢/ n.p.m

Cena

zarejestruj sie.

VErvao

205

0,1

25

3,5

(-/5,5)

1400

70

(-/170 [1667,5])
4 +5

2"G/2"G

400 + 0,1

70 + 75

12 + 40

80% / 1000m n.p.m

Ceny produktéw widoczne dopiero po
zalogowaniu. Jezeli nie posiadasz konta,

topatkowa pompa prézniowa, olejowa LC 205, wydajnos¢ nom.: 205 m3/h; ci$nienie koncowe: 0,1 mbar;

moc: 5,5 kW

Olejowe rotacyjne topatkowe pompy prézniowe LC 205 to pompy o ulepszonej konstrukcji i wydajnosci. Do gtéwnych
innowacji nalezy wieksza efektywnos¢ procesu oddzielania oleju od powietrza, co skutkuje bezdymny przeptyw powietrza
wywiewanego. Niski poziom hafasu i efektywnos$¢ energetyczna sg zwiekszone dzieki silnikom o klasie sprawnosci IE3.
Balast gazowy jest wyposazony w zawér recznego sterowania, zaprojektowany tak, aby w razie potrzeby osiggng¢
wyzszy poziom podci$nienia. Poprawiono takze fatwos¢ konserwaciji: filtr oddzielacza oleju mozna wymieni¢ w kilku

prostych krokach.

Pompa LC 205 jest wyposazona w:

e Zawor zwrotny oleju.

e Eliminator mgty wydechowej.

e Automatyczny ptywajacy zawdr odzyskiwania oleju.

e Balast gazowy z recznym zaworem sterujgcym.

e Mocowania amortyzatoréw.
e Filtr oleju z obejsciem.

e Elastyczne sprzegto przektadniowe.

Gtéwne obszary zastosowan: przetwarzanie i pakowanie zywnosci; opakowania inne niz spozywcze.

VERVO

Wygenerowano : 2026-02-25



	Karta produktu: Łopatkowa pompa próżniowa DVP, olejowa LC 205, wydajność nom.: 205 m3/h; ciśnienie końcowe: 0,1 mbar; moc: 5,5 kW
	Warianty produktu
	Opis produktu


