Karta produktu: topatkowa pompa prézniowa DVP,
olejowa LC 205 KZERO, wydajnos¢ nom.: 205
m3/h; ci$nienie kohcowe: 0,3 mbar; moc: 5,5 kW

Kod produktu: LC 205 KZERO

Wydajnos¢ nominalna [m3/h]

Cisnienie koncowe z balastem gaz. zamk.[mbar-hPa]
Max. cisnienie wlotowe dla pary wodnej [mbar-hPal
Max. obj. pompowania pary wodnej [kg/h]

Moc silnika [KW] (1~/3~)

Predkosc¢ obrotowa [obr./min]

Poziom hatasu- pompa [Db (A)]
Waga [Kg [N]] (1~/3~)
Pojemnos¢ oleju [min- max dm3]
Wilot/ wylot

Zakres pracy ciagtej [mbar-hPal
Temperatura robocza [°C]
Temperatura otoczenia [°C]

Max. wilgotnos¢/ n.p.m

Warianty produktu

Indeks Cena

topatkowa pompa prézniowa DVP, olejowa LC 205 KZERO,
wydajnos¢ nom.: 205 m3/h; ciSnienie koncowe: 0,3 mbar; moc: 5,5
kw

LC 205 KZERO

Opis produktu

zarejestruj sie.

VErvao

205

0,3

25

3,5

(-/5,5)

1400

70

(-/170 [1667,5])
4 +5

2"G/2"G

400 + 0,3

70 + 75

12 + 40

80% / 1000m n.p.m

Ceny produktéw widoczne dopiero po
zalogowaniu. Jezeli nie posiadasz konta,

topatkowa pompa prézniowa, olejowa LC 205 KZERO, wydajnos¢ nom.: 205 m3/h; ciSnienie koncowe: 0,3

mbar; moc: 5,5 kW

Nowa seria smarowanych rotacyjnych, fopatkowych pomp prézniowych LC 205 Kzero zostata specjalnie zaprojektowana
do myjek do metalu, poniewaz jest odporna na rozpuszczalniki i olej. Specjalne pompy LC 205 Kzero sa wyposazone w

gumy zaworéw zwrotnych FKM, zapewniajgce wiekszg wytrzymatos¢ i mniejsza podatnos¢ na zniszczenia w kontakcie z
olejem i rozpuszczalnikiem. Dostarczony olej jest réwniez kompatybilny z rozpuszczalnikami powszechnie stosowanymi w

maszynach do czyszczenia metalu.

Pompa LC 205 Kzero wyposazona jest w:
e Zawér zwrotny oleju.

Eliminator mgty wylotowe;.

Automatyczny ptywajacy zawér odzyskiwania oleju.
* Balast gazowy.

* Mocowania amortyzatoréw.

Elastyczne sprzegto przektadniowe.
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