Karta produktu: System pomp prézniowych DVP LC
305 + BCA 1000, wydajnoé¢ przy 5 mbar: ZVEIrvo

858+1003 m3/h, ci$nienie kohcowe: 0,009 mbar,
moc: 11,5 kW

Kod produktu: CBL 305/1000

Moc silnika [KW] (1~/3~) 11,5
Wydajnos¢ nominalna [m3/h] 858 + 1003
Poziom hatasu- pompa [Db (A)] 75
Cisnienie przy pracy ciagtej [mbar] 0,009 + 1013
Cisnienie koncowe [mbar-hPa]l 9x10"3
Wilot/ Wylot [DN] 100/ 2”
Waga [Kg [N]] (1~/3~) 470
Temperatura otoczenia [°C] 12 + 40
Temperatura cieczy [°C] 12 = 40
Max. wilgotnosé/ n.p.m 80% / 1000m n.p.m

Warianty produktu

Indeks Cena

System pomp prézniowych DVP LC 305 + BCA 1000, wydajnos¢ przy 5 Ceny produktéw widoczne dopiero po
mbar: 858+1003 m3/h, ci$nienie koncowe: 0,009 mbar, moc: 11,5 kW zalogowaniu. Jezeli nie posiadasz konta,
CBL 305/1000 zarejestruj sie.

Opis produktu

System pomp prézniowych LC 305 + BCA 1000, wydajnos¢ przy 5 mbar: 8581003 m3/h, cisnienie koncowe:
0,009 mbar, moc: 11,5 kW

Do konfiguracji systeméw CBL firma DVP wykorzystuje pompy krzywkowe z technologia AdaptShield. AdaptShield to nowe
urzadzenie optymalnie zarzgdzajgce funkcjonowaniem systeméw CBL gwarantujgce automatyczng ochrone w przypadku
zdarzen krytycznych takich jak nieszczelnosci instalacji, utrata wydajnosci czy przekroczenie temperatury. Dzieki
samoadaptacyjnemu sterowaniu AdaptShield optymalizuje pochtonietg energie w zaleznosci od warunkéw systemu,
oszczedzajgc energie 0 13% w poréwnaniu do systeméw bez AdaptShield i 20% w poréwnaniu z systemami z obejSciem
mechanicznym. AdaptShield zapewnia lepszg wydajnos¢: krétszy czas przestoju pompy, szybka reakcje na zmiany
ci$nienia i optymalne dostosowanie do procesu, aby zapewni¢ najlepsza mozliwg wydajnos¢. Korzystanie z nowych
systemoéw CBL z AdaptShield jest fatwiejsze dzieki instalacji typu plug and play. Dzieki AdaptShield wszystko jest pod
kontrolg, aplikacja na telefon pozwala na stata kontrole parametréw pracy.

W sektorze prézniowym pompy krzywkowe BCA nalezy zawsze podigczac szeregowo z rotacyjnymi pompami
prézniowymi. W ten sposéb System CBL jest w stanie:

e Osiggnia¢ wyjatkowo niski poziom cisnienia (zwykle 10 razy nizszych niz te, ktére mozna osiggna¢ przy uzyciu samej
pompy podstawowej).
e Przyspieszy¢ czasu pracy pompy.

Giéwne obszary zastosowan: sektor farmaceutyczny, prézniowa obrébka metali, odgazowanie oleju transformatorowego,
przetwoérstwo
spozywcze, pakowanie zywnosci.
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