Karta produktu: OIL CHECK 500 u VE r.vn

Warianty produktu

Indeks

OIL CHECK 500
0699 0080

Galeria

VERVO

Cena

Kod produktu: 0699 0080

Sprezone powietrze, azot (wolny od sktadnikéw agresywnych, zracych,

Mierzone

kwasnych, toksycznych, palnych i utleniajacych). Inne typy gazéw na
medium

zamoéwienie

Jednostka Resztkowa zawartosc oleju w mg oleju/normie m3 w odniesieniu do 1,0 bar
pomiaru [abs], +20°C, 0% wilgotnosci wzglednej, zgodnie z ISO 8573-1
Substancje
mozliwe do Weglowodory, weglowodory funkcyjne, weglowodory aromatyczne

zidentyfikowania

za filtrem z weglem aktywnym, za adsorberem z weglem aktywnym, za
Obszar
sprezarka bezolejowa, zawsze z podtaczona wczesniej filtracja i
zastosowania
osuszaczem

Temperatura otoczenia: +20°C... +45°C, wzgledna wilgotnosé¢ <= 75% bez
Temp. robocza
kondensacji, Temperatura sprezonego powietrza: +20 °C... +50 °C

Nadcisnienie 3...9 bar, opcjonalnie reduktor cisnienia podtaczony przed zaworem do 300
operacyjne bar
Wilgotnos¢

<= 40% wzgl. wilgotnos¢, ciSnieniowy punkt rosy max. +10°C, wilgotnos¢

mierzonego
niekondensujaca

medium
Przytacze gwint. Gwint wewnetrzny G 1/4” (zenski) zgodny z I1ISO 228-1
Zakres pomiaru 0,001...5 mg/m3 (wyzsze zakresy pomiarowe na zaméwienie)
Granica
wykrywalnosci
0,001 mg/m?3
(oleju
resztkowego)
okoto. 0,5 I/min, w odniesieniu do 1,0 bar [abs] i + 20°C (warunki
Przeptyw
atmosferyczne)
Zasilanie 100..240 VAC/1 Ph. / PE / 50...60 Hz / = 10%
Wyijscie cyfrowe: interfejs RS 485 (Modbus RTU), Ethernet poprzez DS 400 /
500 Wyjscie analogowe: 4...20 mA (izolowane galwanicznie) Opcjonalnie:
Wyijscia

2x wyjscie analogowe 4...20 mA (izolowane galwanicznie), 2 przekazniki
alarmowe dla zewnetrznej jednostki al

Licznik godzin
Zintegrowany

pracy
Wymiary [mm] 200 x 130 x 120 (Sz. x Wys. x Dt.)
Waga [kgl 7

Ceny produktéw widoczne dopiero po zalogowaniu. Jezeli nie posiadasz konta, zarejestru;j sie.
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Wylot

Opis produktu

System monitorowania do ciagtego, precyzyjnego pomiaru
zawartosci opardéw oleju resztkowego w sprezonym powietrzu,
azotcie i gazach OIL-CHECK 500

Opis urzadzenia:

Dzieki innowacyjnej metodzie pomiaru ,,Wymuszonej zmiany ciSnienia”, OIL CHECK 500 generuje
wewnetrznie gaz referencyjny o réznych stezeniach masowych. Za pomoca tego, opatentowanego przez CS
INSTRUMENTS procesu, mozna kompensowac skladowe sygnatu pomiarowego spowodowane starzeniem sie lub
zanieczyszczeniem, w szczegdlnosci dryfty diugoterminowe. W urzadzeniu nie stosuje sie zadnych czesci zuzywalnych,
takich jak filtry z weglem aktywnym. Rezultatem jest niska potrzeba konserwacji i dlugoterminowa stabilnos¢ pomiaru.

Charakterystyka urzadzenia:

e tatwy w obstudze, brak przestojow w dziataniu. Zespét czujnika moze zostac fatwo wymieniony przez na
miejscu. Eliminuje to potrzebe odsyfania catego urzadzenia do ponownej kalibracji. * Bezpieczehstwo procesu.
Wszystkie funkcje/komponenty sa monitorowane wewnetrznie. Kompletny raport z testu dziatania mozna
wydrukowad za pomocg oprogramowania serwisowego.

e Mozliwos¢ kalibracji na miejscu. Kalibracje mozna przeprowadzi¢ w terenie przy uzyciu butli z gazem testowym.
Za pomocg oprogramowania serwisowego mozna wygenerowac raport z weryfikacji (dane stanu faktycznego) i
raport kalibracji (dane stanu poprzedniego).
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e Kompaktowos¢. Urzadzenie jest mate i przenosne, umozliwia to fatwe pobieranie prébek i gwarantuje gotowos¢ do

pomiaru.

e tatwa instalacja. Wlot/wylot powietrza - pobieranie probek za pomocg weza PTFE lub rury ze stali nierdzewne;j.
Interfejsy cyfrowe i analogowe w standardzie. Podigczenie za pomoca wtyczki M12. Producent zastrzega sobie
prawo do zmiany danych i charakterystyki technicznej urzadzen bez uprzedzenia.

e tatwos¢ serwisowania. Poluzuj cztery sSruby - wymieh modut czujnika. Kompletny test dziatania przeprowadza sie
za nacisnieciem przycisku. Oznacza to, ze pomiar mozna kontynuowac niemal bez przerwy.
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