
Karta produktu: Listwa antystatyczna Bonato ABSL-RC-
S1380, długość cał. 1380 mm, długość robocza
1300 mm

Kod produktu: ABSL-RC-S1380

Długość [mm] 1300

Ciśnienie robocze 7

Temp. otoczenia max. [°C] 0° C – 70° C

Zasięg max [mm] 20 - 1000

Waga [kg] 1,3

Napięcie [V] 24

Przyłącze 1/8"

Warianty produktu

Indeks Cena

Listwa antystatyczna Bonato ABSL-RC-S1380, długość cał.
1380 mm, długość robocza 1300 mm
ABSL-RC-S1380

Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli
nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

Listwa antystatyczna Bonato ABSL-RC-S1380

Listwa antystatyczna Bonato ABSL-RC-S1380 to wydajne i niezawodne rozwiązanie przeznaczone do neutralizacji ładunków
elektrostatycznych w różnorodnych procesach przemysłowych. Dzięki długości roboczej 1300 mm model ten zapewnia szeroki
zakres jonizacji, idealny do zastosowań wymagających pełnej kontroli nad elektryzacją materiałów na liniach produkcyjnych.

Konstrukcja listwy ABSL-RC-S1380 opiera się na wysokiej jakości komponentach, które gwarantują stabilne wytwarzanie jonów
oraz równomierne ich rozprowadzanie na całej długości roboczej. Pozwala to skutecznie eliminować skutki naładowania
elektrostatycznego, takie jak przyciąganie kurzu, trudności w rozkładaniu folii, sklejanie się arkuszy czy zakłócenia urządzeń
automatyki.

Listwa jest prosta w montażu, kompatybilna z różnymi systemami mocowań oraz zaprojektowana pod kątem długotrwałej pracy w
wymagających warunkach przemysłowych. Doskonale sprawdza się m.in. w branży poligraficznej, opakowaniowej, elektronicznej,
tworzyw sztucznych i wielu innych, gdzie precyzyjne zarządzanie ładunkami elektrostatycznymi odgrywa kluczową rolę.

Model ABSL-RC-S1380 to pewny wybór wszędzie tam, gdzie liczy się wysoka skuteczność, niezawodność oraz
stabilność procesu produkcyjnego.
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