
Karta produktu: Listwa antystatyczna Bonato 24V z
nożem powietrznym, dł. robocza 1000 mm

Kod produktu: IDB-7-S-1060

Długość [mm] 1000

Ciśnienie robocze 8

Temp. otoczenia max. [°C] 0° C – 70° C

Zasięg max [mm] 100 - 1500

Waga [kg] 1,4

Napięcie [V] 24

Warianty produktu

Indeks Cena

Listwa antystatyczna Bonato 24V z nożem
powietrznym, dł. robocza 1000 mm
IDB-7-S-1060

Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie
posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

Listwa antystatyczna Bonato 24V z nożem powietrznym – długość robocza 1000 mm

Listwa antystatyczna Bonato 24V zintegrowana z nożem powietrznym to zaawansowane rozwiązanie do jednoczesnej neutralizacji
ładunków elektrostatycznych oraz kierunkowego przedmuchiwania materiału. Połączenie jonizacji z silnym strumieniem powietrza
zapewnia maksymalną skuteczność w procesach, gdzie konieczne jest zarówno eliminowanie elektrostatyki, jak i usuwanie pyłów,
drobnych zanieczyszczeń czy oddzielanie warstw materiału.

Najważniejsze cechy:

Długość robocza: 1000 mm – idealna do maszyn i linii o średniej szerokości roboczej.
Zasilanie 24V – bezpieczne, energooszczędne i zgodne z nowoczesnymi systemami automatyki.
Zintegrowany nóż powietrzny – kierunkowy strumień powietrza wspomaga oczyszczanie powierzchni i poprawia
efektywność jonizacji.
Skuteczna neutralizacja elektrostatyki – zapobiega przyciąganiu kurzu, zlepianiu się materiałów oraz zakłóceniom w
procesach produkcyjnych.
Lekka i trwała konstrukcja – łatwy montaż na liniach produkcyjnych i maszynach pakujących.

Listwa antystatyczna Bonato 24V z nożem powietrznym sprawdza się szczególnie w branżach, gdzie wymagane
jest jednoczesne usuwanie ładunków elektrostatycznych i oczyszczanie powierzchni materiału, m.in. w:

przetwórstwie tworzyw sztucznych,
produkcji folii i papieru,
poligrafii i opakowaniach,
produkcji komponentów elektronicznych,
aplikacjach montażowych i pakujących.
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