
Karta produktu: Łożysko walcowe NJ322 EM

Kod produktu: NJ322-EM-BP

d [mm] 110

D [mm] 240

B [mm] 50

Warianty produktu

Indeks Cena

Łożysko walcowe NJ322 EM
NJ322-EM-BP

Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

Łożysko walcowe NJ322 EM – wytrzymałość i niezawodność w trudnych warunkach

Łożysko walcowe NJ322 EM łączy w sobie wzmocnioną konstrukcję typu E oraz mosiężny koszyk (M), co zapewnia
maksymalną stabilność wału i odporność na wysokie obciążenia promieniowe. Model ten doskonale sprawdza się w aplikacjach
przemysłowych wymagających ciągłej pracy, dużych prędkości i niezawodności.

Najważniejsze zalety NJ322 EM:

wzmocniona konstrukcja zapewniająca podwyższoną nośność,
mosiężny koszyk – trwałość i stabilność elementów tocznych,
cicha i płynna praca przy intensywnym użytkowaniu,
odporność na trudne warunki środowiskowe i wysokie temperatury,
niezawodność w wymagających aplikacjach przemysłowych.

Zastosowanie:
Łożysko NJ322 EM znajduje zastosowanie w przekładniach, sprężarkach, pompach, maszynach hutniczych i górniczych, wszędzie
tam, gdzie liczy się maksymalna trwałość i bezpieczeństwo eksploatacji.

VERVO Wygenerowano : 2026-02-25 1 / 1


	Karta produktu: Łożysko walcowe NJ322 EM
	Warianty produktu
	Opis produktu


