
Karta produktu: Zbiornik ciśnieniowy do sprężonego
powietrza KP-2000-11/1,2 pojemność 2 m3,
ciśnienie 11 bar, przyłącze G2'', wymiary o1210 x
2340 mm, waga brutto 383 kg

Kod produktu: KP-2000-14/1,2

Poj. zbiornika [l] 2000

Ciśnienie max [bar] 14

Temp. robocza -20÷50

Przyłącze główne 2"

Średnica [Ømm] 1212x 2340

Waga [kg] 438

Warianty produktu

Indeks Cena

Zbiornik ciśnieniowy do sprężonego powietrza KP-2000-11/1,2
pojemność 2 m3, ciśnienie 11 bar, przyłącze G2'', wymiary o1210 x 2340
mm, waga brutto 383 kg
KP-2000-14/1,2

Ceny produktów widoczne dopiero po
zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta,
zarejestruj się.

Opis produktu

Zbiornik ciśnieniowy do sprężonego powietrza KP-2000-11/1,2

Zbiornik ciśnieniowy KP-2000-11/1,2 o pojemności 2000 litrów (2 m³) to solidny element instalacji sprężonego powietrza,
przeznaczony do pracy przy maksymalnym ciśnieniu 11 bar. Wyposażony w przyłącze G2", zbiornik umożliwia łatwą
integrację z większością sprężarek i systemów pneumatycznych.

Konstrukcja wykonana z wysokogatunkowej stali zapewnia wytrzymałość, bezpieczeństwo i długą żywotność
eksploatacyjną. Zbiornik pełni funkcję bufora sprężonego powietrza, stabilizując ciśnienie w instalacji, ograniczając liczbę cykli
załączania sprężarki i umożliwiając efektywniejszą pracę całego systemu.

Model KP-2000-11/1,2 charakteryzuje się kompaktowymi wymiarami Ø1210 x 2340 mm oraz masą brutto 383 kg, co ułatwia jego
montaż i transport.
Idealny do zastosowań przemysłowych, warsztatowych i produkcyjnych, gdzie wymagana jest niezawodność,
bezpieczeństwo i stabilność układu sprężonego powietrza.
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