Karta produktu: Sprezarka srubowa Hertz, bezolejowa

EAGLE 160 VSD, zmiennoobrotowa, naped: LVErvo
bezposredni, moc: 160 kW, ci$nienie: 7,5/8,5/ 10

bar

Kod produktu: EAGLE 160 VSD

Cisnienie [bar] 7,5/8,5/10
Wydajnos¢ przy 7,5 bar [ m3/min] 26,9 /10,7
Wydajnos¢ przy 8,5 bar [ m3/min] 25,5/10,6
Wydajnos¢ przy 10 bar [ m3/min] 23,5/10,6
Moc silnika [kW] 160
Rozmiar ztacza 2"
Wymiary wersja standard [mm] 3085X1840X2450
Waga wersja standard [kg] 4000

Warianty produktu

Indeks Cena

Sprezarka srubowa Hertz, bezolejowa EAGLE 160 VSD, | ) )
i i i oL Ceny produktéw widoczne dopiero po
zmiennoobrotowa, naped: bezposredni, moc: 160 kW, cisnienie: 7,5 / ) o )
8.5/10 b zalogowaniu. Jezeli nie posiadasz konta,
, ar

zarejestruj sie.
EAGLE 160 VSD

Opis produktu

Sprezarka srubowa, bezolejowa EAGLE 160 VSD, zmiennoobrotowa, naped: bezposredni, moc: 160
kW, cisnienie: 7,5/ 8,5/ 10 bar

Sprezarki serii Eagle zostaly zaprojektowane, aby zapewni¢ wysoka wydajnos¢, trwatos¢ oraz oszczednosc¢
energii. Produkuja mniej odpadéw filtracyjnych niz sprezarki olejowe, co zmniejsza koszty konserwacji. Moga byc
bezpiecznie stosowane w branzach wrazliwych, takich jak przemyst spozywczy i farmaceutyczny, gdzie najwyzszy poziom
higieny jest kluczowy. Charakteryzujg sie wyjatkowa trwatoscig, co sprawia, ze nadaja sie do pracy w najbardziej
wymagajacych warunkach operacyjnych.

Modele z technologia VSD pozwalaja zaoszczedzi¢ do 35% energii, co znaczaco obniza koszty enerdii.
Specjalna konstrukcja typu Venturi zapobiega szybkim wahaniom cisnienia oraz drganiom o wysokiej
czestotliwosci, co dodatkowo poprawia niezawodnos¢ pracy.

o Efektywnos¢ energetyczna i oszczednosci: Modele z technologia VSD pozwalajg na oszczednos¢ do 35%
energii, co znaczaco obniza koszty eksploatacji.

e Bezolejowa produkcja powietrza: Zapewnia 100% bezolejowe sprezone powietrze, co jest niezbedne w
branzach, ktére wymagaja najwyzszej jakosci powietrza (np. przemyst spozywczy, farmaceutyczny).

e Wysoka trwalos¢ i niezawodnosé: Sprezarki Eagle charakteryzujg sie wyjatkowg trwaftoscia i odpornoscig na
trudne warunki operacyjne, dzieki zastosowaniu wysokiej jakosci materiatéw i technologii (np. stal nierdzewna w
wirnikach).

e Zaawansowane technologie uszczelnien: Wysokowydajny system uszczelnieh oraz dwustopniowy blok $rubowy
zapewniajg doskonata wydajnos$¢, nawet przy diugotrwatej pracy.

e Niskie koszty konserwacji: Dzieki mniejszej produkcji odpaddéw filtracyjnych niz w sprezarkach olejowych, koszty
konserwacji sg znacznie nizsze.

e Bezpieczna i higieniczna konstrukcja: Zastosowanie materiatéw odpornych na korozje oraz systemoéw
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chtodzenia i filtracji, ktére sa fatwe w konserwacji i czyszczeniu, sprawia, ze sprezarki Eagle moga by¢ stosowane w
najbardziej wymagajgcych srodowiskach produkcyjnych.
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