Karta produktu: Doprezacz ttokowy Hertz HPC
BOOSTER 15, tréjfazowy, maks cisnienie robocze LWVErvo

40 bar, naped: pasowy, moc: 11 kW, cisnienie: 7 /
10/ 13 bar

Kod produktu: HPC BOOSTER 15

Cisnienie [bar] 40
Wydajnos¢ przy cisnieniu woltowym 7 bar [I/min] 2452
Wydajnos¢ przy cisnieniu woltowym 10 bar [I/min] 3371
Wydajnos¢ przy cisnieniu woltowym 13 bar [I/min] 4290
Moc silnika [kW] 11
Rozmiar ztacza 1"
Waga wersja standard [kg] 285
Wymiary wersja standard [mm] 1286x825x753

Warianty produktu

Indeks Cena

Doprezacz ttokowy Hertz HPC BOOSTER 15, tréjfazowy, maks cisnienie Ceny produktéw widoczne dopiero po
robocze 40 bar, naped: pasowy, moc: 11 kW, cisnienie: 7 / 10 / 13 bar zalogowaniu. Jezeli nie posiadasz konta,
HPC BOOSTER 15 zarejestruj sie.

Opis produktu

Doprezacz tlokowy HPC BOOSTER 15, tréjfazowy, maks ci$nienie robocze 40 bar, naped: pasowy,
moc: 11 kW, ci$nienie: 7 / 10 / 13 bar

Doprezacz ttokowy HPC BOOSTER 15 firmy Hertz to niezawodne i wysokowydajne rozwigzania sprezania powietrza,
zaprojektowane z myslg o przemysle produkcji butelek PET oraz branzy spozywczej i napojowej, gdzie wymagane sg
wysokie ci$nienia. Dzieki zastosowaniu nowoczesnej technologii i zaawansowanego designu, nasze sprezarki
charakteryzujg sie wyjgtkowg wydajnoscig. Trwate tozyska slizgowe wydiuzajg okresy miedzyserwisowe i obnizajg koszty
utrzymania, a system filtracji powietrza z putapka olejowg zapewnia czystsze powietrze. Dodatkowo, zaawansowane
systemy chiodzenia pozwalaja na oszczednos¢ energii, co sprawia, ze nasze urzadzenia sg zaréwno wydajne, jak i
ekonomiczne w eksploataciji.

Gléwne cechy:

e Ochrona silnika elektrycznego przed przecigzeniem

Jednostki sprezarkowe chtodzone powietrzem

e Energooszczedny system Load/Unload dla efektywnej pracy

e Praca przy niskich predkosciach

e Dedykowany system odprowadzania powietrza zapobiegajacy wypuszczaniu oleju przez zawér upustowy
e Automatyczny system odprowadzania powietrza przy rozruchu bez obcigzenia

e Rozrusznik silnika typu star/delta

e Silniki elektryczne klasy efektywnosci IE3

e System rozruchu bez obcigzenia i automatyczne odprowadzanie powietrza przy rozruchu
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