Karta produktu: Doprezacz ttokowy Hertz z panelem
cyfrowym HPC BOOSTER GP 30, trojfazowy, maks LVErvo

cisnienie robocze 40 bar, naped: pasowy, moc: 22
kW, cisnienie: 7 /10 /13 bar

Kod produktu: HPC BOOSTER GP 30

Cisnienie [bar] 40
Wydajnos¢ przy cisnieniu woltowym 7 bar [I/min] 5564
Wydajnos¢ przy cisnieniu woltowym 10 bar [I/min] 7650
Wydajnos¢ przy cisnieniu woltowym 13 bar [I/min] 9736
Moc silnika [kW] 22
Rozmiar ztacza 11/4"
Waga wersja standard [kg] 535
Wymiary wersja standard [mm] 1500x1025x957

Warianty produktu

Indeks Cena

Doprezacz tlokowy Hertz z panelem cyfrowym HPC BOOSTER GP 30,
trojfazowy, maks ci$nienie robocze 40 bar, naped: pasowy, moc: 22 kW,
ci$nienie: 7 /10 / 13 bar

HPC BOOSTER GP 30

Ceny produktéw widoczne dopiero po
zalogowaniu. Jezeli nie posiadasz konta,
zarejestruj sie.

Opis produktu

Doprezacz tiokowy z panelem cyfrowym HPC BOOSTER GP 30, tréjfazowy, maks ci$nienie robocze
40 bar, naped: pasowy, moc: 7,5 kW, ciSnienie: 7 / 10 / 13 bar

Doprezacz ttokowy HPC Booster GP 30 to niezawodne i wydajne rozwigzania sprezania powietrza, idealne dla
przemystu produkcji butelek PET oraz branzy spozywczej i napojowej, gdzie wymagane sg wysokie ciSnienia. Dzieki
zastosowaniu nowoczesnej technologii oraz przemyslanemu designowi, urzadzenia te zapewniajg diugotrwaty i
bezawaryjng prace. Wysokiej jakosci tozyska slizgowe, uzyte w konstrukcji sprezarki, znaczgco wydtuzajg okresy
miedzyserwisowe, a takze zmniejszajg koszty utrzymania. Zintegrowane systemy chiodzenia i smarowania oszczedzajg
energie, a filtracja powietrza z systemem pufapki olejowej zapewnia czystos¢ powietrza, co ma kluczowe znaczenie dla
jakosci sprezanego powietrza. Dodatkowo, sprezarki wyposazone sg w szereg funkcji, ktére utatwiajg ich obstuge i
minimalizujg ryzyko awarii.

Gléwne cechy

e Nowoczesna seria boosteréw zapewniajgca wysoka wydajnos¢ i niezawodnos¢.

e Filtracja powietrza z systemem putapki olejowej, ktéra zapewnia czystsze powietrze.

e Zaawansowane systemy chilodzenia i smarowania, ktére oszczedzajg energie.

e Wbudowana pompa olejowa z napedem gtéwnym silnikiem, ktéra efektywnie smaruje ttoki, tozyska i sworznie.
e Ochrona silnika elektrycznego przed przecigzeniem.

e Dedykowany system odprowadzania powietrza, zapobiegajgcy wypuszczaniu oleju przez zawér upustowy.

e System oszczedzania energii Load/Unload.

e Zintegrowana tablica sterownicza utatwiajgca obstuge.

°

Jednostki sprezarkowe chtodzone powietrzem.

°

Diugowieczne i wysokopredkosciowe zawory ze stali nierdzewne;.
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