Karta produktu: Sprezarka srubowa Hertz HSC 160+0, ZVENrvVo

statoobrotowa, naped: pasowy, moc: 160 kW,
ciSnienie: 7,5/ 10/ 13 bar; osuszacz DAE 1507

Kod produktu: HSC 160+0

Cisnienie [bar]

Wydajnos¢ [m3/min]

Moc silnika [kW]

Rozmiar ztacza

Wymiary wersja kompakt [mm]
Waga wersja kompakt [kg]

Osuszacz

Warianty produktu

Indeks

Sprezarka srubowa Hertz HSC 160+0, statoobrotowa, naped:
pasowy, moc: 160 kW, ci$nienie: 7,5/ 10 / 13 bar; osuszacz DAE
1507

HSC 160+0

Opis produktu

7,5/10/13

28,0 /23,5/20,0
160

G21/2"
2775x1805x2000
3080

DAE 1507

Cena

Ceny produktéw widoczne dopiero po
zalogowaniu. Jezeli nie posiadasz konta,
zarejestruj sie.

Sprezarka srubowa HSC 160, statoobrotowa, naped: pasowy, osuszacz DAE 1507

Sprezarka srubowa HSC 160 firmy Hertz zostaly zaprojektowane z mysla o wygodnej obstudze i minimalizacji
kosztow eksploatacji. tatwy dostep do czesci serwisowych pozwala na szybkie przeprowadzenie konserwacji, a osfony
ochronne mozna fatwo zdemontowac i ponownie zamontowa¢, co dodatkowo utatwia serwisowanie. Dzieki nowoczesnym

kontrolerom obstuga urzgdzen jest intuicyjna i przyjazna dla uzytkownika.

Gléwne cechy:

e Wysokiej jakosci komponenty o diugiej zywotnosci, ktére sg fatwe do wymiany,

e Nowoczesny blok srubowy i silnik zapewniajgce optymalng wydajnosé,

e Elektroniczne sterowanie,
e Opcja zintegrowanego osuszacza i odzysku ciepfa,

]
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Mozliwos$¢ uzycia w peti syntetycznego oleju odpowiedniego do produkcji spozywcze;.
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