Karta produktu: Sprezarka srubowa, dwustopniowa
IMPETUS 160, statoobrotowa, naped: bezposredni, LVErvo

moc: 160 kW, ciSnienie: 7,5/8,5/10/ 13 bar

Kod produktu: IMPETUS 160

Cisnienie [bar] 7,5/8,5/10/13
Wydajnos¢ [m3/min] 31,72/ 31,29/ 25,78 / 25,60
Moc silnika [kW] 160
Rozmiar ztacza 11/4"
Wymiary wersja standard [mm] 2950x1950x2000
Waga wersja standard [kg] 5000

Warianty produktu

Indeks Cena

Sprezarka srubowa, dwustopniowa IMPETUS 160, statoobrotowa, Ceny produktéw widoczne dopiero po

naped: bezposredni, moc: 160 kW, ci$nienie: 7,5/ 8,5/ 10/ 13 bar zalogowaniu. Jezeli nie posiadasz konta,

IMPETUS 160 zarejestruj sie.

Opis produktu
prezarka srubowa, dwustopniowa IMPETUS 160, staloobrotowa, naped: bezposredni

Sprezarka Impetus 160 firmy HERTZ to nowoczesne urzadzenie, ktére zapewnia maksymalng oszczednos¢ energii i
minimalizacje kosztéw eksploatacyjnych. Dzieki zastosowaniu silnikéw elektrycznych klasy IE4 oraz dwustopniowego bloku
srubowego, sprezarka osigga wyjatkowg efektywnos$¢ energetyczng, a przeptyw powietrza jest o0 10% wyzszy w
poréwnaniu do sprezarek jednoetapowych. Wersje z napedem statopredkosciowym oraz zmiennym pozwalajg na
elastyczne dopasowanie pracy urzgdzenia do indywidualnych potrzeb.

Sprezarka dziata przy niskim poziomie hatasu, co zwieksza komfort jej uzytkowania. Dzieki technologii dwuetapowej
kompresji osiggnieto bliskie izotermiczne warunki sprezania, co przekfada sie na diugowiecznos$¢ komponentéw. Silniki
elektryczne charakteryzujg sie wysoka klasg efektywnosci (IE4) oraz odpornoscia na wyzsze temperatury, co umozliwia
ich ciggta prace w trudnych warunkach. Zaawansowany system sterowania pozwala na synchronizacje pracy do pieciu
sprezarek, co dodatkowo zwieksza efektywnos¢ energetyczng. tatwy w obstudze panel sterowania umozliwia
monitorowanie pracy urzadzenia, a takze zapis alarméw oraz cyklicznych powiadomieh o konserwaciji.

Gtowne cechy:

e Silnik elektryczny klasy 1E4 - zapewnia wysoka efektywnos$¢ energetyczng i nizsze koszty eksploatacji.

e Dwuetapowa kompresja - poprawia efektywnos¢ energetyczng o 10% w poréwnaniu do systemow
jednoetapowych.

e Opcje predkosci statej i zmiennej - elastycznos¢ w dostosowaniu pracy sprezarki do potrzeb uzytkownika.

e Chiodzenie wodne i odzysk ciepta (opcjonalne) - dodatkowa oszczednos¢ energii.

e Niski poziom hafasu - sprezarka pracuje cicho, zapewniajgc komfort uzytkowania.

e Dilugi okres eksploatacji - dzieki zmniejszonym sitom osiowym i niskim predkosciom obrotowym.

o Filtr oleju - ekologiczny, tfatwy do wymiany, wykonany w peini z materiatéw nadajgcych sie do recyklingu.

e Wydajny separator wody - zapewnia separacje wilgoci z powietrza na poziomie >99%.
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e Wydajny system chtodzenia - zapewnia optymalng temperature pracy i dtugowiecznos$¢ urzadzenia.
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