Karta produktu: Sprezarka srubowa FRECON 11 PM

PLUS+Z, zmiennoobrotowa, naped bezposredni, LVErvo
moc: 11 kW, ci$nienie: 7,5/8,5/ 10/ 13 bar;

zbiornik 250 |

Kod produktu: FRECON 11 PM PLUS+Z

Cisnienie [bar] 7,5/8,5/10/13
Wydajnos¢ przy 7,5 bar [ m3/min] 2,01/179/1,48/0,91/0,58
Wydajnos¢ przy 8,5 bar [ m3/min] 1,89/1,68/1,38/0,87 /0,56
Wydajnos¢ przy 10 bar [ m3/min] 1,69/1,50/1,22 /0,75 /0,54
Wydajnos¢ przy 13 bar [ m3/min] 1,13/0,99/0,78 /0,51
Moc silnika [kW] 11
Rozmiar ztacza G 3/4"
Wymiary wersja kompakt [mm] 1870x730x1700
Waga wersja kompakt [kg] 328
Zbiornik 2501

Warianty produktu

Indeks Cena

Sprezarka srubowa FRECON 11 PM PLUS+Z, zmiennoobrotowa, naped , ) )

. i o . i Ceny produktéw widoczne dopiero po
bezposredni, moc: 11 kW, ci$nienie: 7,5/ 8,5/ 10 / 13 bar; zbiornik 250 ) o )
I zalogowaniu. Jezeli nie posiadasz konta,

zarejestruj sie.
FRECON 11 PM PLUS+Z

Opis produktu

Sprezarka srubowa FRECON 11 PM PLUS+Z, zmiennoobrotowa, naped bezposredni, zbiornik 250 |

Sprezarka srubowa FRECON 11 PM PLUS firmy Hertz dzieki wysokiej jako$ci wyposazeniu i zaawansowanym
rozwigzaniom inzynieryjnym sprezarki te zapewnia wydajna, elastyczna prace dostosowang do potrzeb
przemystu. Kompaktowe w swojej klasie, zajmuje minimalna powierzchnie i pozwala na oszczednos$¢ energii
siegajaca do 55% w pordéwnaniu do sprezarek bez falownika przy zmiennym zapotrzebowaniu.

FRECON 11 PM pracuje przy stalym ciSnieniu wyjSciowym zapewnia energooszczedna produkcje sprezonego powietrza
nawet przy duzych wahaniach zapotrzebowania. Dzieki funkcji tagodnego startu, komponenty sprezarki majg diugi cykl
zycia, a urzadzenie jest chronione przed negatywnym wplywem pradéw szczytowych. Specjalnie zaprojektowany system
odzyskiwania ciepta pozwala odzyskac¢ do 80% zuzywanej energii, ktérg mozna ponownie wykorzysta¢ w systemach
grzewczych, co generuje dodatkowe oszczednosci.

Cechy:

e Silnik elektryczny klasy IE5 zapewnia wysoka wydajnos¢ i niski poziom hatasu
tagodny start dzieki zmiennej predkosci transmisji mocy

Zintegrowane opcje osuszacza i odzysku ciepfa dla dodatkowej efektywnosci
System zarzadzania Smartronic dla petnej kontroli danych kompresora i falownika
Filtr powietrza o skutecznosci 99,9% przy rozdzielaniu czastek do 3 mikronéw
SmartDrive inverter utrzymujgcy state ciSnienie i zmienna predkos¢ pracy
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