Karta produktu: Kabina oczyszczania personelu, ZVENrvVo

standard JetBlack, przechodnia z 2 drzwi, zasilanie
230V/50 Hz, moc 1,5 kW

Kod produktu: BH02-C-1
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Warianty produktu

Indeks Cena

Kabina oczyszczania personelu, standard JetBlack, przechodnia

Ceny produktéw widoczne dopiero po zalogowaniu.

z 2 drzwi, zasilanie 230V/50 Hz, moc 1,5 kW

Jezelinie posiadasz konta, zarejestruj sie.
BHO02-C-1

Opis produktu

Kabina czyszczaca JetBlack Safety - wersja manualna, jednofazowa, wyposazona w reczny system
oczyszczania JetBlack.

Przeznaczona jest do bezpiecznego (réwniez przy kontakcie z gofa skéra) i skutecznego usuwania pytu i
zanieczyszczen z odziezy roboczej.

Wyposazona jest w recznie osbisugiwane urzadzenie JetBlack, stanowi bezpieczna alternatywe dla systemoéw
opartych na sprezonym powietrzu. Usuniete czagstki sg odprowadzane przez kratke podfogowg dzieki efektowi
prézniowemu, tworzonemu przez zewnetrzny wentylator lub ekstraktor.

Kabina jest przeznaczona do montazu na podfozu, zasilana elektrycznie i nie wymaga uzycia sprezonego powietrza -
pracownicy moga wchodzi¢ i wychodzi¢ z urzadzenia bez koniecznosci oczekiwania na ponowne napeienie zbiornika
sprezarki. Dwoje drzwi umozliwia umieszczenie kabiny w strefie przejSciowej pomiedzy pomieszczeniami zapylonymi i
czystymi, co zapobiega przenoszeniu zanieczyszczen.

Charakterystyka:

e Reczny system czyszczenia oparty na stacji JetBlack

e Bezpieczna alternatywa dla sprezonego powietrza - niska predkos$¢, duza objetosc
e Zintegrowany ekstraktor cyklonowy - z filtrami wstepnym H7 i HEPA H14

e Modutowa konstrukcja - fatwa instalacja i konserwacja

e Opcja przechodnia, wyposazona w dwoje drzwi

e Zastosowanie - do uzytku wewnatrz i na zewnatrz (z dodatkowymi ostonami).

Dane techniczne:

e Moc silnika: 1,5 kW (1-fazowy, 230 V, 50 Hz)
e Przeptyw powietrza: 1 500 m3/h (10 wymian powietrza na minute)
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Srednica odciagu - 250 mm

Poziom hatasu: 84,2 dB(A) @ 1 m

Filtracja: filtr gtéwny HEPA H14 (>99,995% skutecznosci dla czastek o $rednicy 0,3 um), filtr wstepny H7 (>99%
skutecznosci dla czgstek o $rednicy 10 um)

Przykifadowe zastosowanie kabiny odmuchowej

Kopalnie

Kamieniotomy,

Odlewnictwo

Place budowy

Zaklady papiernicze, wibkiennicze

Zasada dziafania:

Zobacz film >


http://www.youtube.com/watch?v=5ZwjupGj-GI&t=1s
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