
Karta produktu: SPOT DRYER, niskociśnieniowa dysza
punktowa, 100-240VAC, z płytką mocującą

Kod produktu: AZ-100-SP

Warianty produktu

Indeks Cena

SPOT DRYER, niskociśnieniowa dysza punktowa, 100-
240VAC, z płytką mocującą
AZ-100-SP

Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie
posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu
Niskociśnieniowa Dysza Punktowa Spot Dryer AZ-100  - wydajna alternatywa dla tradycyjnych dysz
sprężonego powietrza

Spot Dryer AZ-100 to zaawansowany system osuszania punktowego, zaprojektowany z myślą o precyzyjnych
zastosowaniach przemysłowych. Wykorzystując technologię wysokowydajnych dmuchaw odśrodkowych, urządzenie
zapewnia niezrównaną skuteczność suszenia przy jednoczesnej minimalizacji zużycia energii – nawet do 95% mniej niż
konwencjonalne systemy sprężonego powietrza.

Korzyści zastosowania:

Znaczące oszczędności energetyczne i operacyjne
Poprawa jakości produkcji i eliminacja problemów z etykietowaniem
Redukcja odpadów produktowych
Niezawodne usuwanie wilgoci dla lepszej kontroli jakości
Minimalna konserwacja i szybki zwrot z inwestycji
Pozytywny wpływ na zrównoważony rozwój

Kluczowe cechy techniczne:

Kompaktowe wymiary: < 300 mm, waga: 5 kg
Cicha praca: tylko 75 dBA
Solidna konstrukcja ze stali nierdzewnej i polimeru
Zasilanie: 100–305 VAC, 50/60 Hz
Łatwa instalacja bezpośrednio na linii produkcyjnej
Wymienne dysze – 5 typów w standardzie
Certyfikaty: UKCA, CE – zgodne z normami przemysłu spożywczego

Typowe zastosowania:

Osuszanie przed znakowaniem i etykietowaniem
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Precyzyjne suszenie w krytycznych punktach
Oczyszczanie i odpylanie powierzchni
Konserwacja czujników
Usuwanie wilgoci z powierzchni i zbiorników

Zasada działania:

zobacz film>
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https://www.aircontrolindustries.com/wp-content/uploads/2024/11/Spot-Dryer-Animation.mp4
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