Karta produktu: Chtodnica kohcowa OMI RA 30,
przeptyw powietrza 3000 I/min; 180 m3/h “WVErvo

Kod produktu: RA 30

Przeptyw [I/min] 3000
Przeptyw (m3/h) 180
Cisnienie max [bar] 16
Wydajnos¢ [m3/h] 2980
Warianty produktu
Indeks Cena

Chtodnica koncowa OMI RA 30, przeplyw powietrza
3000 I/min; 180 m3/h
RA 30

Ceny produktéw widoczne dopiero po zalogowaniu. Jezeli nie
posiadasz konta, zarejestruj sie.

Opis produktu

Szerokie rozmiary wymiennika ciepfa i mocne formy elektryczne pozwalajg na obnizenie temperatury sprezonego
powietrza od 120°C do temperatury wylotowej o 9°C wyzszej od temperatury otoczenia. Spadki cisnienia sg redukowane
do minimum, a powstaty kondensat jest odprowadzany przez separator skraplacza zamontowany na wylocie wymiennika
Ciepfa.

Standardowe wyposazenie

e Separator odsrodkowy, aluminiowy
e Zrzut reczny
e Miedziane rurki wymiennika ciepta

VERVO Wygenerowano : 2025-10-28 1/1



	Karta produktu: Chłodnica końcowa OMI RA 30, przepływ powietrza 3000 l/min; 180 m3/h
	Warianty produktu
	Opis produktu


