Karta produktu: TS 3000 SE PN ACD 220L DT DS. H -
odkurzacz przemystowy do ciezkich zastosowanh z
systemem automatycznego czyszczenia filtra
impulsem powietrza o kierunku przeciwnym, z
kompresorem

VErvao

Kod produktu: ACDTS3000SEPN-001

Zasilanie [V] 400 - 50 3~
Moc [kW] 20
Ochrona elektryczna [IP] 65
Max. podcisnienie [mmH20] 5000
Max. podcisnienie przy pracy

4400
ciagtej [ImmH20]
Max. przeptyw powietrza [m3/h] 1100
Wilot ssacy [mm] 120
Poj. zbiornika [I] 220
Poziom hatasu [dB(A)] 77
Filtr podstawowy katridzowy
Powierzchnia filtra [cm2-mm] 26.000

Klasa filtra
Obciazenie powietrza na filtrze
[m3/m2xh]

System czyszczenia filtra

Polyester - ANT M

26.000

Automatic AUT

Automatyczny system czyszczenia filtra z odwréconym

Opcjonalny filtr HEPA [cm/H]
impulsem powietrza
Wymiary [cm] 92x220x220h

Waga [kg] 760

Warianty produktu

Indeks Cena

TS 3000 SE PN ACD 220L DT DS. H - odkurzacz przemystowy do ciezkich

, O i Ceny produktéw widoczne dopiero
zastosowan z systemem automatycznego czyszczenia filtra impulsem

. . . po zalogowaniu. Jezeli nie posiadasz
powietrza o kierunku przeciwnym, z kompresorem

konta, zarejestruj sie.
ACDTS3000SEPN-001

Opis produktu
Tréjfazowy odkurzacz przemystowy z certyfikatem ACD, do ciezkich zastosowan, do pytdw i ptynéw

Przemysfowy odkurzacz TS HD PN to idealne rozwigzanie gwarantujgce statg wydajnos¢ odkurzania nawet przy ciggtym
uzytkowaniu 24/7, bez koniecznosci konserwacji. Aby zapewni¢ wydajne czyszczenie zakltadu produkcyjnego, zwfaszcza w
przypadku duzych ilosci suchszego materiatu, odkurzacz jest wyposazony w automatyczny pneumatyczny system
przeciwpradowego czyszczenia filtra z zainstalowang na pokfadzie sprezarka.

Zalety

e Filtracja za pomocg wkladéw antystatycznych klasy M
e Solidna, malowana konstrukcja stalowa
e |dealny do odkurzania ucigzliwych, ciezkich materiatéw
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