Karta produktu: FLOW 20 KW2,2 Z22 H - odpylacz
przemystowy

Kod produktu: Z22FLW20K2PN-001

Zasilanie [V]

Moc [kW]

Ochrona elektryczna [IP]

Max. podcisnienie [mnmH20]

Max. podciSnienie przy pracy ciagtej [mnmH20]
Max. przeptyw powietrza [m3/h]

Wilot ssacy [mm]

Poj. zbiornika [I]

Poziom hatasu [dB(A)]

Filtr podstawowy

Powierzchnia filtra [cm2-mm]

Klasa filtra

Obciazenie powietrza na filtrze [m3/m2xh]
System czyszczenia filtra

Opcjonalny filtr HEPA [cm/H]

Wymiary [cm]

Waga [kg]

Warianty produktu

Indeks Cena

FLOW 20 KW2,2 Z22 H - odpylacz

VErvao

400 - 50 3~
2,2

65

210

2500

1x 200 | 2x 150
90

72

2 x katridzowy
200.000
Polyester - ANT M Teflon

Automatyczny

135x88x255h
250

Ceny produktéw widoczne dopiero po zalogowaniu. Jezeli nie posiadasz konta,

przemystowy

zarejestruj sie.
Z22FLW20K2PN-001

Opis produktu

FLOW 20 KW2,2 Z22 H - przemystowy odpylacz do stref zagrozonych wybuchem

FLOW 20 KW2,2 Z22 H to przemysfowy odpylacz zaprojektowany do pracy w Srodowiskach, gdzie wystepuja pyty palne i wymagane

jest zachowanie zgodnosci ze strefg ATEX Z22. Wyposazony w mocny silnik 2,2 kW, zapewnia stabilng i wydajng prace nawet przy

dtugotrwatym obcigzeniu. Konstrukcja urzadzenia oraz zastosowane systemy bezpieczehstwa umozliwiajg bezpieczne odpylanie

zaréwno stanowisk roboczych, jak i maszyn produkcyjnych.

Odpylacz przeznaczony jest do pracy z pytami suchymi, a jego filtracja zapewnia wysoki poziom czystos$ci powietrza oraz redukcje

zapylenia w obszarach produkcyjnych. Model w wersiji ,H” oferuje dodatkowo wysokg skutecznos¢ filtracji, gwarantujgc

bezpieczne srodowisko pracy.
Najwazniejsze cechy:

e Przeznaczenie: odpylanie pytdéw suchych w warunkach przemystowych

e Certyfikacja ATEX Z22 - mozliwos$¢ pracy w strefach zagrozonych wybuchem pytu
e Moc silnika: 2,2 kW - wysoka wydajnos$¢ ssania

e Wersja H - podwyzszona efektywnos¢ filtracji

e Solidna konstrukcja przystosowana do pracy ciggtej

e Wysoka niezawodnos¢ i fatwy serwis

e Mozliwos¢ integracji ze stanowiskami i liniami technologicznymi
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Zastosowanie:

e Strefy produkcyjne z pytami palnymi (ATEX 22)

e Odpylanie stanowisk szlifierskich, polerskich, obrébki tworzyw i metalu
e Usuwanie drobnych pytdéw z maszyn i linii produkcyjnych

e Przemyst metalowy, chemiczny, tworzyw sztucznych, spozywczy
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