Karta produktu: Chtodnica kohcowa OMI A 500,
przeptyw powietrza 50000 I/min; 3000 m3/h

Kod produktu: A 500

Przeptyw [I/min]
Przeptyw (m3/h)
Cisnienie max [bar]

Przylacze wlot/wylot

Warianty produktu

Indeks Cena

Chtodnica koncowa OMI A 500, przeplyw powietrza

VErvao

50000

3000

12

DN 175 /DN 125

Ceny produktéw widoczne dopiero po zalogowaniu. Jezeli nie

50000 I/min; 3000 m3/h

posiadasz konta, zarejestruj sie.
A 500

Opis produktu

Chtodnice koncowe OMI serii A ktére skutecznie obnizajg temperature sprezonego powietrza, zapewniajac jego

wysoka jako$¢ medium i chronigc urzgdzenia w sieci przed uszkodzeniami.

Chiodnice konhcowe serii A skfadajg sie z dwdch czesci:

e wysokowydajnego rurowego wymiennika ciepta powietrze/woda, ktéry zapewnia niewielkie spadki ciSnienia przy

chtodzeniu powietrza,
oraz
e separatora cyklonowego, ktéry oddziela i usuwa skroplong wode.

Na zyczenie dostepne sg modele do montazu pionowego (seria AV) lub bez separatora.

Zakres przeptywu powietrza serii A-AV wynosi od 180 m3/h do 12 600 m3/h, a maksymalna temperatura wlotowa

powietrza to 120 °C dla modeli A-AV 30-80 i az 200°C dla modeli od A-AV 140 do A-AV2100.
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