Karta produktu: Bezpieczny pistolet powietrzny
AirMasters AG104, dysza aluminiowa, przedtuzka
1000mm

Kod produktu: AG104-1000

Sita odmuchu przy 5 bar [N]

Zuzycie powietrza przy 5 bar [m3 /h]
Poziom hatasu przy 5 bar [dB(A)]
Materiat

Przylacze

Rodzaj strumienia

Zgodnosé z OSHA

Zgodnos¢ z dyrektywa maszynowa

Warianty produktu

Indeks Cena

Bezpieczny pistolet powietrzny AirMasters AG104, dysza

VErvao

1

17

77
Stal/aluminium
1/4"
Skoncentrowany
tak

tak

Ceny produktéw widoczne dopiero po zalogowaniu. Jezeli

aluminiowa, przediuzka 1000mm

nie posiadasz konta, zarejestruj sie.

AG104-1000

Opis produktu

Bezpieczny pistolet powietrzny AirMasters AG104 — dysza aluminiowa, przedtuzka 1000

mm

Bezpieczny pistolet powietrzny AirMasters AG104 to profesjonalne narzedzie do wydmuchiwania i czyszczenia trudno

dostepnych miejsc. Konstrukcja faczy ergonomie, trwatos¢ i podwyzszone standardy bezpieczenstwa, dzieki czemu sprawdza

sie w warsztatach, liniach produkcyjnych i pracach serwisowych.

Cechy i zalety:

e Korpus ergonomiczny — wygodny uchwyt zapewniajacy pewny chwyt i wygode pracy przy dtuzszych cyklach.

e Dysza aluminiowa — lekka, odporna na korozje i fatwa w montazu; zapewnia precyzyjny strumien powietrza.

e Przedtuzka 1000 mm — umozliwia bezpieczne czyszczenie trudno dostepnych przestrzenii wydtuzenie zasiegu bez

narazania operatora.

e Bezpieczna konstrukcja — zaprojektowany tak, by ogranicza¢ ryzyko cofania powietrza i przypadkowego zablokowania

przeptywu; minimalizuje ryzyko uszkodzenia powierzchnii obrazen.

o Solidne wykonanie — elementy odporne na intensywne uzytkowanie w warunkach przemysfowych.

e tatwos¢ podiaczenia — standardowe przyltacze pneumatyczne utatwia montaz do instalacji powietrznej.

Czyszczenie i osuszanie elementéw, usuwanie opitkéw i zanieczyszczen, konserwacja maszyn, prace montazowe i

serwisowe w przemysle, automotive, stolarniach i warsztatach.
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