
Karta produktu: Sterylny filtr sprężonego powietrza OMI
SF 2880 BS; 48 m3/min; 11 bar

Kod produktu: SF 2880 BS

Wydajność [l/min] 48.000

Wydajność [m3/min] 2.880

Ciśnienie max [bar] 11

Przyłącze [BSP] 3"

Warianty produktu

Indeks Cena

Sterylny filtr sprężonego powietrza OMI SF 2880
BS; 48 m3/min; 11 bar
SF 2880 BS

Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie
posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

Filtry do sterylizacji sprężonego powietrza

Wydajność przepływu: od 42 do 2880 Sm³/h

Filtry sterylne marki OMI zostały zaprojektowane z myślą o najbardziej wymagających zastosowaniach w branżach: spożywczej,
chemicznej i farmaceutycznej. Zapewniają dostarczanie jałowego (aseptycznego) sprężonego powietrza, które jest niezbędne do
zachowania najwyższych standardów czystości, higieny i bezpieczeństwa w procesach produkcyjnych.

Dzięki wysokiej skuteczności filtracji i niezawodności, filtry te spełniają rygorystyczne normy jakościowe, minimalizując ryzyko
zanieczyszczeń w krytycznych środowiskach pracy.
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