
Karta produktu: Sprężarka śrubowa Hertz FRECON 55
PM PLUS, zmiennoobrotowa, napęd: bezpośredni,
moc: 55 kW, ciśnienie: 7,5 / 8,5 / 10 / 13 bar

Kod produktu: FRECON 55 PM PLUS

Ciśnienie [bar] 7,5/8,5/10/13

Wydajność przy 7,5 bar [ m³/min] 2,5-10,42

Wydajność przy 8,5 bar [ m³/min] 2,44-9,65

Wydajność przy 10 bar [ m³/min] 2,42-8,76

Moc silnika [kW] 55

Rozmiar złącza 1 1/2"

Wymiary wersja standard [mm] 1095 x 1300 x 1600

Waga wersja standard [kg] 860

Warianty produktu

Indeks Cena

Sprężarka śrubowa Hertz FRECON 55 PM PLUS, zmiennoobrotowa,
napęd: bezpośredni, moc: 55 kW, ciśnienie: 7,5 / 8,5 / 10 / 13 bar
FRECON 55 PM PLUS

Ceny produktów widoczne dopiero po
zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta,
zarejestruj się.

Opis produktu

Sprężarka śrubowa Hertz FRECON 55 PM PLUS

Sprężarka śrubowa Hertz FRECON 55 PM PLUS to zaawansowane technologicznie urządzenie przemysłowe zaprojektowane z
myślą o maksymalnej efektywności energetycznej i niezawodności pracy. Wyposażona w silnik z magnesami trwałymi (PM)
oraz falownik regulujący prędkość obrotową, automatycznie dostosowuje wydajność do bieżącego zapotrzebowania na sprężone
powietrze, minimalizując zużycie energii i obniżając koszty eksploatacji.

Dzięki bezpośredniemu napędowi sprężarka eliminuje straty mocy związane z przekładniami, co przekłada się na wyższą
sprawność i dłuższą żywotność podzespołów. Urządzenie oferuje ciśnienia robocze 7,5 / 8,5 / 10 / 13 bar, co czyni je
uniwersalnym rozwiązaniem dla różnorodnych zastosowań przemysłowych.

Kompaktowa i solidna konstrukcja, niski poziom hałasu oraz intuicyjny system sterowania sprawiają, że obsługa sprężarki
jest wygodna i bezpieczna.

Hertz FRECON 55 PM PLUS to idealny wybór dla zakładów produkcyjnych, które oczekują niezawodnego źródła sprężonego
powietrza przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej efektywności i oszczędności energii.
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