Karta produktu: Sprezarka srubowa Hertz FRECON 55

PM PLUS+O, zmiennoobrotowa, naped: LVErvao
bezposredni, moc: 55 kW, ci$nienie: 7,5/8,5/10/

13 bar; osuszacz DAE 825

Kod produktu: FRECON 55 PM PLUS+0O

Cisnienie [bar] 7,5/8,5/10/13
Wydajnos¢ przy 7,5 bar [ m3/min] 2,5-10,42
Wydajnos¢ przy 8,5 bar [ m3/min] 2,44-9,65
Wydajnos¢ przy 10 bar [ m3/min] 2,42-8,76
Moc silnika [kW] 55
Rozmiar ztacza 11/2"
Wymiary wersja kompakt [mm] 1095 x 1300 x 1600
Waga wersja kompakt [kg] 860
Osuszacz DAE 825

Warianty produktu

Indeks Cena

Sprezarka srubowa Hertz FRECON 55 PM PLUS+0O, zmiennoobrotowa,
naped: bezposredni, moc: 55 kW, cisnienie: 7,5/ 8,5/ 10/ 13 bar;
osuszacz DAE 825

FRECON 55 PM PLUS+O

Ceny produktéw widoczne dopiero po
zalogowaniu. Jezeli nie posiadasz konta,
zarejestruj sie.

Opis produktu

Sprezarka srubowa Hertz FRECON 55 PM PLUS+0O

Sprezarka Srubowa Hertz FRECON 55 PM PLUS+0O to nowoczesne, energooszczedne urzadzenie przemystowe, faczace
wysoka wydajnos¢ z kompaktowa konstrukcja. Wyposazona w silnik z magnesami trwatymi (PM) oraz falownik regulujgcy
predkos$¢ obrotowg, automatycznie dostosowuje swojg prace do aktualnego zapotrzebowania na sprezone powietrze. Dzieki
temu zuzywa tylko tyle energii, ile jest potrzebne — gwarantujac niskie koszty eksploatacji i wysoka efektywnos¢.

Bezposredni naped eliminuje straty mocy i zwieksza niezawodnosé, a zintegrowany osuszacz chtodniczy DAE 825 zapewnia
dostarczanie suchego, czystego powietrza, chroniac instalacje i urzadzenia pneumatyczne przed wilgocia i korozja.

Sprezarka oferuje ci$nienia robocze 7,5/8,5/10/ 13 bar, co pozwala na szerokie zastosowanie w réznych procesach
przemystowych. Solidna, dobrze wyciszona obudowa oraz intuicyjny system sterowania sprawiajg, ze eksploatacja urzadzenia
jest prosta, bezpieczna i cicha.

Hertz FRECON 55 PM PLUS+O0 to kompletne rozwigzanie dla zaktadéw produkcyjnych, ktére oczekujg niezawodnosci,

czystosci sprezonego powietrza i najwyzszej efektywnosci energetycznej.

VERVO Wygenerowano : 2025-10-30 1/1



	Karta produktu: Sprężarka śrubowa Hertz FRECON 55 PM PLUS+O, zmiennoobrotowa, napęd: bezpośredni, moc: 55 kW, ciśnienie: 7,5 / 8,5 / 10 / 13 bar; osuszacz DAE 825
	Warianty produktu
	Opis produktu


