Karta produktu: Kompresor srubowy IES na zbiorniku, z
osuszaczem ECD 22-8-470-D, zmiennoobrotowy,
naped: bezposredni, moc: 22kW, wydajnosc: 0,7-

3,6 m3/min, ciSnienie: 8 bar

Warianty produktu

Indeks

Kompresor srubowy IES na zbiorniku, z osuszaczem ECD 22-8-470-D,
zmiennoobrotowy, naped: bezposredni, moc: 22kW, wydajnos¢: 0,7-3,6

m3/min, ci$nienie: 8 bar
ECD 22-8-470-D

Opis produktu

Kod produktu: ECD 22-8-470-D

Typ

Rodzaj napedu
Wydajnos¢ [m3/min] zakres
Moc [kW]

Cisnienie max [bar]
Poziom hatasu [dB(A)]
Osuszacz

Zbiornik

Poj. zbiornika [I]
Waga [kgl

Zasilanie [V/Ph/Hz]

VErvao

Zmiennoobrotowy
Bezposredni
0,7-3,6

22

8

69

nie

tak

500

470

Cena

Ceny produktéw widoczne dopiero po
zalogowaniu. Jezeli nie posiadasz konta,
zarejestruj sie.

Kompresor srubowy IES ECD 22-8-470-D ze zbiornikiem i osuszaczem

Kompresor Srubowy IES ECD 22-8-470-D to kompletny, energooszczedny system sprezonego powietrza, ktéry flaczy w jednej

kompaktowej jednostce sprezarke srubowag, zbiornik cisnieniowy 500 litréw oraz osuszacz chiodniczy. Urzadzenie oferuje

wydajnos¢ 0,7-3,6 m3/min, maksymalne cisnienie robocze 8 bar i moc 22 kW, zapewniajgc wysoka efektywnos¢ i

czystos¢ powietrza w codziennej pracy przemysfowej.

Dzieki zastosowaniu zmiennoobrotowego napedu bezposredniego, kompresor automatycznie dostosowuje predkos¢

obrotowa silnika do aktualnego zapotrzebowania na powietrze. Pozwala to na znaczng oszczednos$¢ energii, cicha

prace oraz ograniczenie zuzycia elementéw eksploatacyjnych.

Zintegrowany osuszacz chtodniczy usuwa wilgo¢ z powietrza, gwarantujac dostarczanie sprezonego powietrza o wysokiej jakosci

- idealnego do zastosowan wymagajacych czystego i suchego medium. Wbudowany zbiornik stabilizuje ciSnienie w

ukiadzie i zapewnia rezerwe sprezonego powietrza, co przekfada sie na rownomierng i niezawodng prace cafej instalacji.

Kompaktowa konstrukcja urzgdzenia umozliwia tatwy montaz i serwis, a inteligentny system sterowania kontroluje parametry

pracy, dbajgc o optymalng wydajnos¢ i bezpieczenstwo eksploataciji.

IES ECD 22-8-470-D to doskonate rozwigzanie typu ,plug & play” — kompletna, cicha i ekonomiczna sprezarka srubowa, ktéra

zapewhnia nieprzerwane dostawy suchego, czystego powietrza dla nowoczesnych zaktadéw przemystowych.
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