Karta produktu: Regulowany wzmacniacz strumienia

powietrza AirMasters AIR-AMP02S, stal nierdz.

Warianty produktu

Indeks

Kod produktu: AIR-AMP02S

Zuzycie powietrza przy 5 bar [m3 /h]
Przeptyw powietrza na wylocie (m3/h)
Wzmocnienie strumienia powietrza
Poziom hatasu przy 5 bar [dB(A)]
Materiat

Materiat podktadki

Srednica wewnetrzna [mm]
Przylacze

Rodzaj strumienia

Predkos¢ powietrza na wylocie (m/s)
Maksymalne cisnienie robocze [bar]
Zgodnosé z OSHA

Zgodny z Dyrektywa Maszynowa

Cena

Regulowany wzmacniacz strumienia powietrza

AirMasters AIR-AMPO02S, stal nierdz.

AIR-AMP02S

Galeria

Opis produktu

VErvao

37

nie

16:1

74

stal nierdzewna
stal nierdzewna
51

Zzenskie 3/8”BSP
Szeroki

nie

7

tak

tak

Ceny produktéw widoczne dopiero po zalogowaniu. Jezeli nie

posiadasz konta, zarejestruj sie.
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Wzmacniacze strumienia powietrza Airmasters to wydajne urzadzenia pneumatyczne wykorzystujgce efekt Coandy do
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generowania duzych przeptywdéw powietrza przy minimalnym zuzyciu sprezonego powietrza. Przeznaczone do
zastosowan przemystowych, zapewniaja wysoka efektywnos¢, niski poziom hatasu i bezobstugowgq prace.
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