Karta produktu: Listwa antystatyczna Bonato 24V z ZVE PVD
nozem powietrznym, dt. robocza 2400 mm

Kod produktu: IDB-7-S-2460

Dtugos¢ [mm] 2400
Cisnienie robocze 8
Temp. otoczenia max. [°C] 0°C-70°C
Zasieg max [mm] 100 - 1500
Waga [kg] 1,4
Napiecie [V] 24

Warianty produktu

Indeks Cena

Listwa antystatyczna Bonato 24V z nozem ; ) ) ) o
. Ceny produktéw widoczne dopiero po zalogowaniu. Jezeli nie
powietrznym, di. robocza 2400 mm

posiadasz konta, zarejestruj sie.
IDB-7-S-2460

Opis produktu

Listwa antystatyczna Bonato 24V z nozem powietrznym - dtugosc¢ robocza 2400 mm

Listwa antystatyczna Bonato 24V wyposazona w zintegrowany néz powietrzny to zaawansowane urzadzenie przeznaczone do
neutralizacji tadunkdéw elektrostatycznych oraz skutecznego oczyszczania powierzchni z kurzu i drobnych zanieczyszczen. Wersja
o dtugosciroboczej 2400 mm jest idealnym rozwigzaniem dla bardzo szerokich linii technologicznych, zapewniajac réwnomierne

dziatanie na catej szeroko$ci materiatu.
Najwazniejsze cechy:

e Diugos¢ robocza 2400 mm - maksymalna wydajnos¢ w szerokich procesach produkcyjnych.

e Zasilanie 24V DC - bezpieczne, energooszczedne, kompatybilne z nowoczesng automatyka.

e Zintegrowany néz powietrzny - generuje silny, jednolity strumien powietrza usprawniajacy usuwanie pytu i zanieczyszczen.

e Wysoka skutecznos¢ jonizacji - eliminuje problemy zwigzane z elektrostatyka, takie jak przycigganie kurzu, sklejanie
materiatéw czy zakiécenia w procesach produkcyjnych.

e Lekka itrwata konstrukcja - utatwia montaz oraz dtugotrwaty, bezawaryjna eksploatacje.

Listwa o dlugosci 2400 mm sprawdza sie w aplikacjach wymagajacych peinej kontroli elektrostatyki na duzej

szerokosci, m.in.:

produkcja i obrébka folii, laminatéw i tworzyw sztucznych,

e linie papiernicze, poligraficzne i opakowaniowe,

e systemy transportu i podawania materiatéw,

e procesy, w ktdrych konieczne jest pofaczenie jonizacji z intensywnym przedmuchem.
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