Karta produktu: Listwa antystatyczna Bonato ABSL-RC-
S580, dtugosc¢ cat. 3080mm, dtugosc robocza LWVErvo
3000mm,kabel 3 m

Kod produktu: ABSL-RC-S3080

Diugos¢ [mm] 3000
Cisnienie robocze 7
Temp. otoczenia max. [°C] 0°C-70°C
Zasieg max [mm] 20 - 1000
Waga [kgl 1,3
Napiecie [V] 24
Przytacze 1/8"

Warianty produktu

Indeks Cena

Listwa antystatyczna Bonato ABSL-RC-S580, dtugosc¢ cat.
3080mm, diugos¢ robocza 3000mm,kabel 3 m
ABSL-RC-S3080

Ceny produktéw widoczne dopiero po zalogowaniu.
Jezelinie posiadasz konta, zarejestruj sie.

Opis produktu

Listwa antystatyczna Bonato ABSL-RC-S580

Listwa antystatyczna Bonato ABSL-RC-S580 to profesjonalne urzadzenie przeznaczone do neutralizacji tadunkéw
elektrostatycznych w wymagajgcych procesach przemystowych. Dzieki diugosci roboczej 3000 mm i catkowitej dlugosci 3080 mm,
model ten zapewnia szeroki i rbwnomierny obszar dziatania, idealny dla duzych linii produkcyjnych i proceséw, w ktérych stabilna i
efektywna jonizacja jest kluczowa dla jakosci i bezpieczenstwa pracy.

Listwa generuje zbalansowany strumien jondw, skutecznie eliminujac problemy wynikajgce z elektrostatyki, takie jak przycigganie
kurzu, sklejanie arkuszy, trudnosci w podawaniu materiatdw czy zakiécenia w automatyce przemysfowej. Solidna konstrukcja oraz
wysokiej jako$ci komponenty gwarantujg niezawodnos¢ i dluga zywotnos¢ urzadzenia, nawet w trudnych warunkach
Srodowiskowych.

Wyposazona w standardowy kabel o dtugosci 3 m, listwa ABSL-RC-5580 jest fatwa w instalacji i integracji z istniejgcymi systemami
produkcyjnymi. Doskonale sprawdza sie w branzach takich jak przetwérstwo tworzyw sztucznych, produkcja opakowan, poligrafia,

elektronika oraz automatyzacja linii przemystowych, gdzie precyzyjne zarzadzanie tadunkami elektrostatycznymi jest niezbedne.

ABSL-RC-5580 to niezawodne i wydajne rozwigzanie, ktére zwieksza stabilnos¢ proceséw produkcyjnych, poprawia jakos¢
produktéw oraz minimalizuje przestoje wynikajace z niekontrolowanej elektrostatyki.
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